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Correa de Marquesina.
Madera Inmunizada de
segun disefio estructural.

Estructura de Marquesina de Lavanderia
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Vidrio de seguridad

laminado de 6+6

Viga de Madera
Inmunizada y tratada

segun especificaciones
generales.

Corte de Marquesina de Lavanderia
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Flanche metalico fijado a la
estructura de la
marquesina con tornillero
rothoblass o remate tipo
solapa muro panes o
equivalente

Elemento de fijacion entre
correa de madera
inmunizada y vidrio a
definir con el porveedor
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CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. AREAS
PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLOGICA FASE I;
APORTE FINANCIERO KFW.NO

ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE INFR. PARA
LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCION
TERRITORIAL PACIFICO

NOTAS:

: INSTALAR BOCEL DE MADERA DE REMATE EN LAS ESQUINAS Y
BORDES CUANDO NECESARIO.

. PARA EXTERIORES EL ESPESOR DEL LISTON DE MADERA DEBE
SER DE MiNIMO 1.8 CM DE ESPESOR;

. INMUNIZACION DE TODOS LOS ELEMENTOS: El TRATAMIENTO CSA
DEBE SER DE MINIMO 6 KILOS X METRO CUBICO

. TODOS LOS ELEMENTOS DE MADERA PARA ESTRUCTURA,

CERRAMIENTOS, ESCALERAS, BARANDAS Y CARPINTERIA DEBEN
SER DE REFORESTACION.

ALTAMIRA
PNN MUNCHIQUE

SUPERVISOR:
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON

COORDINACION DE DISENO:

ARQ. MARIA INES GARCIA-REYES
Mat. Profesional No. 25700-01154

DESARROLLO DE
DISENOS:

ARQ. STEFANO ANZELLINI
Mat. Profesional No.
25700-13872

DISENO
ARQUITECTONICO:

ARQ. DANIELA RODRIGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORA

COORDINACION EST.
TECNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES
SAS

CONTENIDO:

Marquesina de
Lavanderia

ESCALA:

As

‘indicated
FECHA:

MAYO DE 2024

FECHA OBSERVACION

MUN-503



