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Sección basculante en madera inmunizada, divida en 
dos hojas. Con brazo tijera. Altura de 16cm

Alfajía metálica embebida en muro de durapanel. 
Pendiente hacia el exterior 

Marco interno  de madera inmunizada de 4 cm - Color 
natural 

Hoja en vidrio laminado de seguridad, grosor 3+3 con 
película de seguridad

Antepecho durapanel acabdo pintura sobre mortero 

Dintel durapanel acabdo pintura sobre mortero 

Chapa de seguridad tipo palanca 

Refuerzo para ventana, según catálogo durapanel
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NOTA: de acuerdo al estudio bioclimático, se 
recomienda instalar una persiana o cortina en esta 
ventana para evitar la entrada directa de luz sobre 
los escritorios
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CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. ÁREAS 
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ALTAMIRA
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Mat. Profesional   No. 25700-01154
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ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFR. PARA 
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CONTENIDO:

 1 : 20

MUN-525

VE-06

 1 : 20
VE-06 Planta1

 1 : 20
VE-06 Alzado2  1 : 20

VE-06 Sección3

Hoja en vidrio laminado de seguridad, grosor 3+3 con 
película de seguridad

Marco interno y pisavidrio de madera inmunizada 
color natural

CÓDIGO ANCHO ALTO CANTIDAD MATERIAL DESCRIPCIÓN
VE-06 1.50 1.25 1 MADERA + VIDRIO Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección superior basculante dividida en dos hojas, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con

brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.

Muro en durapanel con enchapado en piedra

Refuerzo para ventana según catálogo durapanel

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOREXTERIOR


