LISTADO DE PLANOS

CUADRO DE CONVENCIONES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

NOMBRE DE PLANO |# DE PLANO CODIGO DESCRIPCION
Informativo MUN-000 @ EjeS CE-01 Panel metalico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en linea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 kg/m3) y ambas caras en ldamina de aluminio prepintada. Tipo Metecno o equivalente.
Esquema de Areas MUN-001 CO-01 Columnas compuestas por 2 elementos y un taco intermedio 12 cm x 14 cm. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o
Cuadro de areas MUN-002 h europeo), en presentacion de madera maciza o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunizacion a vacio presién con sales CCA, con retenciénminima de 6,4 Kg/m3. Toda
Localizacion MUN-003 v plomBie Nivel Nivel madera a usar debe ser de bosque cultivado.
i ; Elevacion C0-02 Columnas para recibir vigas en madera o de concreto: 15 cm x 30 cm: Refuerzo 4 @ 5/8y E
:mpla?talion’ EeXIeHoreS) MUN-004 23/8” @ 7,% —20 cm. Ve?r Detalles Estructurales Y
Planta Arquitectonica MUN-100 @ CR-01 Madera machihembrada, inmunizada de 1.8 de espesor anclada a correas de la estructura de cubierta por medio de tornillos rothoblaas o similar.
Planta de Cubierta MUN-101 . Alzado CS-01 Cortasol para marquesina en madera inmunizada de reforestacion. Seccion 2x25cm.
Estructura Cubierta MUN-102 1 EP-01 Placa de contrapiso en concreto reforzado con malla de acero. 3000psi. Espesor 15cm. Segun disefio estructural.
‘Acabados de Piso MUN-103 EP-02 Placa de contrapiso en concreto reforzado con malla de acero. 3000psi. Espesor 10cm. Segun disefio estructural.
Cielorraso MUN-104 A I Seccidn MA-01 Marquesina en vidrio de seguridad laminado, de 6+6mm. Correas y estructura en madera inmunizada, segun disefio estructural. Flanches metalicos entre muros y marquesina a definir con el proveedor. Platinas de fijacion entre vigas y cortasoles segu
3 : A101 diseio estructural. Cortasoles en madera inmunizada de reforestacion.
Alzado oriente y occidente MUN-200 : == : . : g e P - — - —— - p
Alzado norte y sur MUN-201 MA-02 Marquesma en vidrio de seguridad Iamlna_do, de_6+6mm. Correas y 9structura en madera inmunizada, segun disefio estructural. Flanches metalicos entre muros y marquesina a definir con el proveedor. Platinas de fijacién entre vigas y cortasoles segu
= disefio estructural. Cortasoles en madera inmunizada de reforestacion.
Secciones Transversales MUN-300 m Corte por Fachada ME-01 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la Iamina por medio de conectores en acero.Acabado con enchapado en su capa exterior con
Secciones Longitudinales MUN-301 Q101 piedra natural tipo scapezzato de tono gris u ocre o equivalente. Acabado flameado. Interior mortero afinado con llana de madera Pintura interior tipo 1 lavable antihongos color ocre CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. AREAS
Cortes por Fachada 1 MUN-302 — ME-02 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero.Acabado con enchapado en su capa exterior con iﬁggig'E,ﬁjggé‘gfﬁmﬂg'o'-oe'CA FASE;
Cortes por Fachada 2 MUN-303 n ) ) piedra natural tipo scapezzato de tono gris u ocre o equivalente. Acabado flameado. Interior mortero afinado con llana metdlica - Pintura tipo Koraza con polimeros acrilicos - Mate ~
Bario de funcionarios MUN-400 Vista Ampllada ME-03 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero. Acabado exterior pintura koraza - interior mortero Efglxjxrr’e‘g/\ss\(p[r’eﬁgg%ggSgﬁﬁ%&i%gﬁm
Bafio de funcionarios Alzado MUN-401 _ afinado con llama metalica y pintura tipo 1 sobre mortero. TERRITORIAL PACIFICO
Bafio social MUN-402 ME-04 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero. Acabado en pintura Koraza sobre mortero afinado.
Cocina planta MUN-403 @ Nombre de Vista Nombre de Plano ME-05 Muro estrgctural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la ldamina por medio de conectores en acero. Acabado Piedra natural completa tipo scapezzatq
Alzado Cocina MUN-404 Escala de Vista de tono gris u ocre o equivalente. Acabado flameado ALTAMIRA
Alzado Cocina 2 MUN-405 MI-01 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero. Acabado en pintura sobre mortero.
Planta lavanderia MUN-406 MI-02 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero. Acabado en pintura Pintura tipo Koraza con PNN MUNCHIQUE
‘Alzados Lavanderia MUN-207 Etiqueta de Puerta polimeros acrilicos - Mate y pintura tipo 1 sobre mor\rerz?. _ . : . : _ . . .
Detalles de Muros Exteriores MUN-500 MI-03 Muro estructural en durapanel, compuesto por una I?m!na de poI!est!reno expand!do (EPS), !ntegrado con dos (2) mallas en acero galvan!zado, adher!das ala Ia:lm!na por med!o de conectores en acero. Acabado en p!ntura tipo Koraza sobre mortero. SUPERVISOR:
Detalles de Muros Interiores MUN-501 MI-04 ll\)/laur.:(c; ::;rg:]:tg:laﬁgsd:rrnapﬁ;réil,s.compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero. Acabado en pintura sobre mortero y enchape de ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON
Marques!na fRtincipal — MONZ502 @ Etiqueta de Muro MI-05 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero. Acabado en pintura sobre mortero y enchape de
Marquesina de Lavanderia MUN-503 bafio segun detalles ampliados.
Chimenea MUN-505 PE-01 Piso de madera de tablas de teca o similar inmunizadas y de reforestaciéon de 2cm de espesor.
Estufa de Lefia MUN-506 . PE-02 Piso en gravilla mona lavada, con dilataciones sobre los ejes estructurales.
Closet de Habitacion MUN-507 Etiqueta de Ventana PI1-01 Piso laminado de bambi, con espesor de 8.3mm. Ancho de 196mm. Largo de 1215mm. Tipo PlastiTek o similar.
Closet de linos MUN-508 PI-02 Piso enchapado con patrones antideslizantes. Ducha con enchapado en baldosa para zonas himedas antideslizante. Enchapado con baldosa Corona para zonas humedas antideslizante de 30x30cm o equivalente. COORDINACION DE DISENO:
Mesén de muestras botanicas MUN-509 PI-03 Piso enchapado en baldosa con patrones antideslizantes. Enchapado con baldosa Corona para zonas hiimedas antideslizante de 50x50cm o equivalente. R §
Lavabotas MUN-510 A':e"::‘z Etiqueta de Piso PT-01 Puerta de madera inmunizada de reforestacion, corrediza, maciza, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Riel metélico segun recomendaciones de proveedor. Manija metalica. {\-\/I':?P%?SSJSIESNSAZE‘%GZEF%ES
Mueble de acceso MUN-511 PT-02A Puerta de madera inmunizada de reforestacion, batiente, maciza, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas segliin recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad ’ '
PT-01 MUN-512 antitaladro.
El:gg maz::ﬁ F)R-XX Etiqueta de Cieloraso PT-02B Z':Jtir;?agfon:i;geprzliar;]r;\;nizada de reforestacion, batiente, maciza, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metélicas segtin recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad DESARROLLO DE
PT-04 MUN-515 Area m2 PT-03 Puerta metalica batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y protector anticorrosién. Bisagras metalicas segin recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca. DISENOS:
PT-05 MUN-516 PT-04 Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de reforestacion, corrediza, maciza, color natural. Pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Riel metalico segun recomendaciones de
PT-06 MUN-517 ombre Etiqueta de Espacios proveedor. .Chlapa d.e seguridad anFitaIadro. 2 estaticas y 2 moviles. _ i : , . _ _ i _ i : ARQ. STEFANO ANZELLINI
PT-07 MUN-518 PT-05 Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de reforestacion, corrediza, maciza, color natural. Pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Riel metalico segun recomendaciones de Mat. Profesional No.
PT-08 MUN-519 proveedor. Chapa de seguridad antitaladro. 1 estatica y 1 movil. 25700-13872
VE-01 MUN-520 i PT-06 Puerta de_; mader_a de dob_le hoja, asimétrica, batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas segin recomendaciones de proveedor. Chapa
VE-02 MUN-521 CODIGO-XX Etiqueta Genérica de seguridad a’n.tltaladro tipo pa.lanca.. _ i . . _ . _ : _ i i i : : D|SENO
PT-07 Puerta de metalica de doble hoja, asimétrica, batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y protector anticorrosion. Bisagras metdlicas segun recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo
VE-03 MUN-522 palanca. ARQUITECTONICO:
VE-04 MUN-523 N+0.0 N +0.00 PT-08 Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de reforestacion, batiente de 90 grados de apertura, maciza, color natural. Pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas
VE-05 MUN-524 ; <$7 Anotacion de Elevacion segun recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca. .
VE-06 MUN-525 RF-01 Columnas de confinamiento: 15 cm x 15 cm: Refuerzo de 4 @ 3/8 y E @1/4” @ 7,5 — 20 cm. Ver detalles estructurales. ARQ. DANIELA RODRIGUEZ
VE-07 MUN-526 RJ-01 Rejilla metalica en acero, basculante a 90°, de ventilacion para pipeta de gas. ARQ. CARLOS BARAJAS
Bodega MUN-527 00.0% ” ) VC-01 Vigas de amarre: 30 cm x 30 cm: de 4 @ 3 y E @3/8” @ 7,5 — 20 cm ARQ. ALEXANDRA OLARTE
Cuadro de Niveles MUN-600 Anotacién de Pendiente VE-01A Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Seccién superior basculante, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ARQ. MARIANA MORA
Planta de Muros MUN-601 ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
Cuadro de Muros MUN-602 N 000000.00 VE-01B Velntar]a de vidrio laminado de segHridad con rparcolde madera inmunizada. Seccion superior basculante, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en £
Planta de Puertas MUN-603 E 000000.00 Anotacion de Coordenada ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca. C'OORD|NAC|ON EST.
Cuadro de Puertas MUN-604 ﬁi VE-01C Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Seccién superior basculante, con alma llena de madera inmunizada (h=16¢cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en TECNICOS:
Planta de Ventanas MUN-605 ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
Cuadro de Ventanas MUN-606 N VE-02 Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Seccién superior basculante, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ARQ. DAVID CRUZ
Vista Exterior MUN-900 it Norte ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
Vista Interior 1 MUN-901 VE-03 Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Seccion lateral con celosia horizontal para permitir ventilacién. Persianas fijas en madera inmunizada. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES
_ _ ubicaciones de alta humedad. SAS
V!sta Inter!or Z MUNCI02 VE-04 Ventana en vidrio laminado de seguridad con marco en madera inmunizada. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta humedad. No permite apertura.
Mistalinterions MUNCS03 VE-05 Ventana en vidrio laminado de seguridad con marco en madera inmunizada. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta humedad. No permite apertura. CONTENIDO:
VE-06 Ventana de vidrio I_amir]ado de seguridad con marco de madera! inmqnizada. Seccién superior basculante dividida en dos hojas, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector Informativo
transparente en ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
VE-07 Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Seccién superior basculante dividida en tres partes, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector
transparente en ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca. ESCALA:
VI-01 Viga de remate sistema durapanel en concreto. 15 x 16
VI-02 Vigas laminadas de 8 cm x 25 cm. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o europeo), en presentaciéon de madera maciza 1:50
o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunizacion a vacio presién con sales CCA, con retencidnminima de 6,4 Kg/m3. Toda madera a usar debe ser de bosque cultivado.
VI-03 Correas: 4 cm x 14 cm. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o europeo), en presentacién de madera maciza o madefa
laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunizacion a vacio presién con sales CCA, con retencién minima de 6,4 Kg/m3. Toda madera a usar debe ser de bosque cultivado. FECHA:
VI-03A Vigas armadas entre columnas en madera: 12 cm x 14 cm. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o europeo), en MAYO DE 2024
presentacion de madera maciza o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunizacion a vacio presién con sales CCA, con retencién minima de 6,4 Kg/m3. Toda madera a usar debe
ser de bosque cultivado.
VI-04 Correa en madera de reforestacion inmunizada de 4x9. Estructura en madera para marquesina, segun recomendaciones del proveedor. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de )
madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o europeo), en presentacion de madera maciza o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunizacién a vacio presiéon cgn FECHA b
sales CCA, con retencion minima de 6,4 Kg/m3. Toda madera a usar debe ser de bosque cultivado.
VI-05 Vigas laminadas de 15 cm x 50 cm. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o europeo), en presentacion de madera
maciza o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunizacién a vacio presion con sales CCA, con retenciénminima de 6,4 Kg/m3. Toda madera a usar debe ser de bosque cultivado.
VI-06 Estructura en madera para marquesina, segiin recomendaciones del proveedor. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano|o
europeo), en presentacion de madera maciza o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunizacion a vacio presién con sales CCA, con retencién minima de 6,4 Kg/m3. Toda
madera a usar debe ser de bosque cultivado.
VI-08 Durmientes metalicos para deck de madera, segiin recomendaciones de proveedor.

MUN-000



