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MAYO DE 2024

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. ÁREAS 
PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA FASE I; 
APORTE FINANCIERO KFW.NO 

ALTAMIRA

COORDINACIÓN DE DISEÑO: 
ARQ. MARIA INÉS GARCIA-REYES
Mat. Profesional   No. 25700-01154

DESARROLLO DE 
DISEÑOS:  

ARQ. STEFANO ANZELLINI 
Mat. Profesional  No. 
25700-13872 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO:

ARQ. DANIELA RODRÍGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORA

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES 
S.A.S

ESCALA:

FECHA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFR. PARA 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL PACÍFICO

COORDINACIÓN EST. 
TÉCNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

OBSERVACIÓNFECHA

PNN MUNCHIQUE

SUPERVISOR:
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON 

CONTENIDO:

 1 : 25

MUN-303

Cortes por Fachada 2

 1 : 25
Corte por Fachada Volumen Central1  1 : 25

Corte por Fachada Volumen de Acceso2

Cubierta tipo sandwich tipo monoroof o equivalente, 
inyectado en línea continua con Poliuretano (PUR) 
expandido de alta densidad (38 Kg/m3), cara externa en 
lámina de aluminio y cara interna en papel vinyl y/o foil

Varilla de 1/2 intercalada cada 40cm

Varilla de 1/2" embebida en fundación. 
Sobresale 35 cm para amarre del panel

Malla RG1 o malla ortogonal o equivalente 
según diseño estructural. 

Dovela/vigueta en concreto de refuerzo 
según diseño estructural

Losa de concreto reforzada según diseño 
estructural
Subase Granular e=0.15cm

Profundidad mínima de cimentación a 60cm 
del terreno natural - cimentación según 
diseño estructural y estudio de suelos

Recebo compactado al 95% del esayo de 
proctor modificado

Terreno Natural

Cielorraso de Machimbre según especifiaciones 

Flanches en aluminio para cubierta  tipo monorrof o 
equivalente 

Correa de cubierta de madera inmunizada 

Remate con refuerzo RGU según las 
especifiaciones del sistema durapanel.  

Canaleta metálica en acero galvanizado

Lámina metálica tipo dintel para soporte de 
Piedra

Bocel de madera para junta entre piso 
laminado y muros

Soportes metalicos  para piso de madera 
exterior de 6cm de altura


