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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CE-01 Panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 kg/m3) y ambas caras en lámina de aluminio prepintada. Tipo Metecno o equivalente.
CO-01 Columnas compuestas por 2 elementos y un taco intermedio 12 cm x 14 cm. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o

europeo), en presentación de madera maciza o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunización a vacío presión con sales CCA, con retenciónmínima de 6,4 Kg/m3. Toda
madera a usar debe ser de bosque cultivado.

CO-02 Columnas para recibir vigas en madera o de concreto: 15 cm x 30 cm: Refuerzo 4 Ø 5/8” y E
Ø3/8” @ 7,5 – 20 cm. Ver Detalles Estructurales

CR-01 Madera machihembrada, inmunizada de 1.8 de espesor anclada a correas de la estructura de cubierta por medio de tornillos rothoblaas o similar.
CS-01 Cortasol para marquesina en madera inmunizada de reforestación. Sección 2x25cm.
EP-01 Placa de contrapiso en concreto reforzado con malla de acero. 3000psi. Espesor 15cm. Según diseño estructural.
EP-02 Placa de contrapiso en concreto reforzado con malla de acero. 3000psi. Espesor 10cm. Según diseño estructural.
MA-01 Marquesina en vidrio de seguridad laminado, de 6+6mm. Correas y estructura en madera inmunizada, según diseño estructural. Flanches metálicos entre muros y marquesina a definir con el proveedor. Platinas de fijación entre vigas y cortasoles según

diseño estructural. Cortasoles en madera inmunizada de reforestación.
MA-02 Marquesina en vidrio de seguridad laminado, de 6+6mm. Correas y estructura en madera inmunizada, según diseño estructural. Flanches metálicos entre muros y marquesina a definir con el proveedor. Platinas de fijación entre vigas y cortasoles según

diseño estructural. Cortasoles en madera inmunizada de reforestación.
ME-01 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lámina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lámina por medio de conectores en acero.Acabado con enchapado en su capa exterior con

piedra natural tipo scapezzato de tono gris u ocre o equivalente. Acabado flameado. Interior mortero afinado con llana de madera Pintura interior tipo 1 lavable antihongos color ocre
ME-02 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lámina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lámina por medio de conectores en acero.Acabado con enchapado en su capa exterior con

piedra natural tipo scapezzato de tono gris u ocre o equivalente. Acabado flameado. Interior mortero afinado con llana metálica - Pintura tipo Koraza con polimeros acrilicos - Mate
ME-03 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lámina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lámina por medio de conectores en acero. Acabado exterior pintura koraza - interior mortero

afinado con llama metálica y pintura tipo 1 sobre mortero.
ME-04 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lámina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lámina por medio de conectores en acero. Acabado en pintura Koraza sobre mortero afinado.
ME-05 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lámina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lámina por medio de conectores en acero. Acabado Piedra natural  completa tipo scapezzato

de tono gris u ocre o equivalente. Acabado flameado
MI-01 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lámina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lámina por medio de conectores en acero. Acabado en pintura sobre mortero.
MI-02 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lámina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lámina por medio de conectores en acero. Acabado en pintura Pintura tipo Koraza con

polimeros acrilicos - Mate y pintura tipo 1 sobre mortero.
MI-03 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lámina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lámina por medio de conectores en acero. Acabado en pintura tipo Koraza sobre mortero.
MI-04 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lámina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lámina por medio de conectores en acero. Acabado en pintura sobre mortero y enchape de

baño según detalles ampliados.
MI-05 Muro estructural en durapanel, compuesto por una lámina de poliestireno expandido (EPS), integrado con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lámina por medio de conectores en acero. Acabado en pintura sobre mortero y enchape de

baño según detalles ampliados.
PE-01 Piso de madera de tablas de teca o similar inmunizadas y de reforestación de 2cm de espesor.
PE-02 Piso en gravilla mona lavada, con dilataciones sobre los ejes estructurales.
PI-01 Piso laminado de bambú, con espesor de 8.3mm. Ancho de 196mm. Largo de 1215mm. Tipo PlastiTek o similar.
PI-02 Piso enchapado con patrones antideslizantes. Ducha con enchapado en baldosa para zonas húmedas antideslizante. Enchapado con baldosa Corona para zonas húmedas antideslizante de 30x30cm o equivalente.
PI-03 Piso enchapado en baldosa con patrones antideslizantes. Enchapado con baldosa Corona para zonas húmedas antideslizante de 50x50cm o equivalente.
PT-01 Puerta de madera inmunizada de reforestación, corrediza, maciza, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Riel metálico según recomendaciones de proveedor. Manija metálica.
PT-02A Puerta de madera inmunizada de reforestación, batiente, maciza, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad

antitaladro.
PT-02B Puerta de madera inmunizada de reforestación, batiente, maciza, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad

antitaladro tipo palanca.
PT-03 Puerta metálica batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y protector anticorrosión. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca.
PT-04 Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de reforestación, corrediza, maciza, color natural. Pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Riel metálico según recomendaciones de

proveedor. Chapa de seguridad antitaladro. 2 estáticas y 2 móviles.
PT-05 Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de reforestación, corrediza, maciza, color natural. Pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Riel metálico según recomendaciones de

proveedor. Chapa de seguridad antitaladro. 1 estática y 1 móvil.
PT-06 Puerta de madera de doble hoja, asimétrica, batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Chapa

de seguridad antitaladro tipo palanca.
PT-07 Puerta de metálica de doble hoja, asimétrica, batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y protector anticorrosión. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo

palanca.
PT-08 Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de reforestación, batiente de 90 grados de apertura, maciza, color natural. Pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas

según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca.
RF-01 Columnas de confinamiento: 15 cm x 15 cm: Refuerzo de 4 Ø 3/8” y E Ø1/4” @ 7,5 – 20 cm. Ver detalles estructurales.
RJ-01 Rejilla metálica en acero, basculante a 90°, de ventilación para pipeta de gas.
VC-01 Vigas de amarre: 30 cm x 30 cm: de 4 Ø ½” y E Ø3/8” @ 7,5 – 20 cm
VE-01A Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección superior basculante, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en

ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
VE-01B Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección superior basculante, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en

ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
VE-01C Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección superior basculante, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en

ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
VE-02 Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección superior basculante, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en

ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
VE-03 Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección lateral con celosía horizontal para permitir ventilación. Persianas fijas en madera inmunizada. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en

ubicaciones de alta humedad.
VE-04 Ventana en vidrio laminado de seguridad con marco en madera inmunizada. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta humedad. No permite apertura.
VE-05 Ventana en vidrio laminado de seguridad con marco en madera inmunizada. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta humedad. No permite apertura.
VE-06 Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección superior basculante dividida en dos hojas, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector

transparente en ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
VE-07 Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección superior basculante dividida en tres partes, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector

transparente en ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
VI-01 Viga de remate sistema durapanel en concreto. 15 x 16
VI-02 Vigas laminadas de 8 cm x 25 cm. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o europeo), en presentación de madera maciza

o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunización a vacío presión con sales CCA, con retenciónmínima de 6,4 Kg/m3. Toda madera a usar debe ser de bosque cultivado.
VI-03 Correas:  4 cm x 14 cm. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o europeo), en presentación de madera maciza o madera

laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunización a vacío presión con sales CCA, con retención mínima de 6,4 Kg/m3. Toda madera a usar debe ser de bosque cultivado.
VI-03A Vigas armadas entre columnas en madera:  12 cm x 14 cm. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o europeo), en

presentación de madera maciza o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunización a vacío presión con sales CCA, con retención mínima de 6,4 Kg/m3. Toda madera a usar debe
ser de bosque cultivado.

VI-04 Correa en madera de reforestación inmunizada de 4x9. Estructura en madera para marquesina, según recomendaciones del proveedor. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de
madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o europeo), en presentación de madera maciza o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunización a vacío presión con
sales CCA, con retención mínima de 6,4 Kg/m3. Toda madera a usar debe ser de bosque cultivado.

VI-05 Vigas laminadas de 15 cm x 50 cm. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o europeo), en presentación de madera
maciza o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunización a vacío presión con sales CCA, con retenciónmínima de 6,4 Kg/m3. Toda madera a usar debe ser de bosque cultivado.

VI-06 Estructura en madera para marquesina, según recomendaciones del proveedor. La madera a usar deber ser tipo ES6 (Norma NSR-10) de las especies indicadas por la norma o una especie de madera con igual o mejores propiedades (Pino americano o
europeo), en presentación de madera maciza o madera laminada encolada, cualquiera de estas debe ser protegida del ataque de hongos o insectos mediante inmunización a vacío presión con sales CCA, con retención mínima de 6,4 Kg/m3. Toda
madera a usar debe ser de bosque cultivado.

VI-08 Durmientes metálicos para deck de madera, según recomendaciones de proveedor.


