CUADRO DE MUROS

cODIGO

ANCHO

DESCRIPCION

ME-01

0.20

Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado
con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en
acero.Acabado con enchapado en su capa exterior con piedra natural tipo scapezzato de tono gris u
ocre o equivalente. Acabado flameado. Interior mortero afinado con llana de madera Pintura interior tipe
1 lavable antihongos color ocre

O

ME-02

0.20

Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado
con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la ldamina por medio de conectores en
acero.Acabado con enchapado en su capa exterior con piedra natural tipo scapezzato de tono gris u
ocre o equivalente. Acabado flameado. Interior mortero afinado con llana metalica - Pintura tipo Koraza
con polimeros acrilicos - Mate

ME-03

0.15

Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado
con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero.
Acabado exterior pintura koraza - interior mortero afinado con llama metalica y pintura tipo 1 sobre
mortero.

ME-04

0.15

Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado
con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero.
Acabado en pintura Koraza sobre mortero afinado.

ME-05

0.08

Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado
con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero.
Acabado Piedra natural completa tipo scapezzato de tono gris u ocre o equivalente. Acabado flameado

MI-01

0.15

Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado
con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero.
Acabado en pintura sobre mortero.

MI-02

0.15

Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado
con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero.
Acabado en pintura Pintura tipo Koraza con polimeros acrilicos - Mate y pintura tipo 1 sobre mortero.

MI-03

0.15

Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado
con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero.
Acabado en pintura tipo Koraza sobre mortero.

MI-04

0.15

Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado
con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero.
Acabado en pintura sobre mortero y enchape de bafo segun detalles ampliados.

MI-05

0.15

Muro estructural en durapanel, compuesto por una lamina de poliestireno expandido (EPS), integrado
con dos (2) mallas en acero galvanizado, adheridas a la lamina por medio de conectores en acero.
Acabado en pintura sobre mortero y enchape de bafo segun detalles ampliados.
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