PUERTAS

CODIGO

ANCHO

ALTO

CANTIDAD

BATIENTE HACIA
DERECHA

BATIENTE HACIA
IZQUIERDA

MATERIAL

DESCRIPCION

PT-01

1.20

2.20

2

MADERA

Puerta de madera inmunizada de reforestacion, corrediza, maciza,
color natural pintada con laca impermeabilizante y protector
transparente en ubicaciones con alta humedad. Riel metalico segun
recomendaciones de proveedor. Manija metalica.

PT-02A

0.70

2.20

MADERA

Puerta de madera inmunizada de reforestacion, batiente, maciza,
color natural pintada con laca impermeabilizante y protector
transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas
segun recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad
antitaladro.
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CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. AREAS
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ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE INFR. PARA
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PT-02B

0.80

2.20

MADERA

Puerta de madera inmunizada de reforestacion, batiente, maciza,
color natural pintada con laca impermeabilizante y protector
transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas
segun recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad
antitaladro tipo palanca.

PT-03

0.80

2.20

NA

METAL

Puerta metalica batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca
color blanca impermeabilizante y protector anticorrosion. Bisagras
metalicas segun recomendaciones de proveedor. Chapa de
seguridad antitaladro tipo palanca.

PT-04

3.90

2.50

MADERA +
VIDRIO

Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de
reforestacion, corrediza, maciza, color natural. Pintada con laca
impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta
humedad. Riel metalico segun recomendaciones de proveedor.
Chapa de seguridad antitaladro. 2 estaticas y 2 méviles.

PT-05

2.70

2.50

NA

MADERA +
VIDRIO

Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de
reforestacion, corrediza, maciza, color natural. Pintada con laca
impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta
humedad. Riel metalico segun recomendaciones de proveedor.
Chapa de seguridad antitaladro. 1 estatica y 1 mdévil.

PT-06

1.20

2.20

MADERA

Puerta de madera de doble hoja, asimétrica, batiente de 90 grados
de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y
protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras
metalicas segun recomendaciones de proveedor. Chapa de
seguridad antitaladro tipo palanca.

PT-07

1.20

2.20

NA

METAL

Puerta de metalica de doble hoja, asimétrica, batiente de 90 grados
de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y
protector anticorrosion. Bisagras metalicas segun recomendaciones
de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca.

PT-08

1.00

2.00

MADERA +
VIDRIO

Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de
reforestacion, batiente de 90 grados de apertura, maciza, color
natural. Pintada con laca impermeabilizante y protector transparente
en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas segun
recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo
palanca.
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