VE-03 Planta
1:20

Muro en durapanel con enchapado en piedra

Refuerzo para ventana segun catalogo durapanel

Marco interno y pisavidrio de madera inmunizada
color natural

Hoja en vidrio laminado de seguridad, grosor 3+3 con
pelicula de seguridad
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Celosia fija encajada en marco en
madera inmunizada

Muro en durapanel con enchapado en
piedra

Covoes,

S
X

Marco interno de madera inmunizada de 4 cm -
Color natural

Celosia en madera inmunizada. Persianas fijas.

Hoja en vidrio laminado de seguridad, grosor 3+3 con
pelicula de seguridad
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VE-03 Alzado
1:20

Alfajia metalica embebida en muro de durapanel.
Pendiente hacia el exterior

Refuerzo para ventana segun catalogo durapanel

Antepecho durapanel acabdo pintura sobre mortero

Primer piso
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VE-03 Seccion
1:20
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FECHA OBSERVACION

cODIGO

ANCHO

ALTO CANTIDAD MATERIAL

DESCRIPCION

VE-03

1.00

0.50 3 MADERA + VIDRIO

Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Seccién lateral con celosia horizontal para permitir ventilacion. Persianas fijas en madera inmunizada.
Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta humedad.
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