
Primer piso
0.18

D'

Red se suministro de agua - TUBERÍA PVC ∅½"

Red de aguas residuales - CODO PVC ∅2"

Red de aguas residuales - Sifon

Poceta para lavabotas en concreto 

Griferia para lavamanos institucional de empotrar push pico expuesto

Muro exterior de durapanel. Acabado exterior con enchape en piedra. 
Acabado interior con pintura

Placa de contrapiso según diseño estructural

ME-01

Enchape en piedra + pega

0.03 0.02

0.
27

0.05 0.08 0.31 0.02

ME-05

0.03 0.02
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CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. ÁREAS 
PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA FASE I; 
APORTE FINANCIERO KFW.NO 

ALTAMIRA

COORDINACIÓN DE DISEÑO: 
ARQ. MARIA INÉS GARCIA-REYES
Mat. Profesional   No. 25700-01154

DESARROLLO DE 
DISEÑOS:  

ARQ. STEFANO ANZELLINI 
Mat. Profesional  No. 
25700-13872 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO:

ARQ. DANIELA RODRÍGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORA

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES 
S.A.S

ESCALA:

FECHA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFR. PARA 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL PACÍFICO

COORDINACIÓN EST. 
TÉCNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

OBSERVACIÓNFECHA

PNN MUNCHIQUE

SUPERVISOR:
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON 
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Lavabotas Sección1


