
ME-01 PIEDRA - PINTURA TIPO 1

EXTERIOR EXTERIOR

Bocel

Placa de contrapiso

Acabado de piso interior

Piedra natural tipo scapezzato de 
tono gris u ocre o equivalente. 
Acabado flameado

Anclaje piso-muro fijados a 
malla electrosoldada mediante 
alambre recocido. Según 
planos estructurales.

Malla RG1 o malla 
ortogonal

Mortero estructural 
proyectado según diseño 
estructural

Remate con refuerzo RGU según las 
especifiaciones del sistema durapanel  o 
equivalente 

Remate con refuerzo RGU según las 
especifiaciones del sistema durapanel  o 
equivalente 

Mortero afinado con llana 
de madera - Pintura 
interior tipo 1 lavable 
antihongos color ocre

Bocel

Placa de contrapiso

Acabado de piso interior

Anclaje piso-muro fijados a 
malla electrosoldada mediante 
alambre recocido. Según planos 
estructurales.
 

Malla RG1 o malla 
ortogonal

Mortero estructural 
proyectado según diseño 
estructural

Remate con refuerzo RGU 
según las especifiaciones 
del sistema durapanel  o 
equivalente 

Remate con refuerzo 
RGU según las 
especifiaciones del 
sistema durapanel  o 
equivalente 

Piedra natural tipo 
scapezzato de tono gris u 
ocre o equivalente. Acabado 
flameado

ME-02  PIEDRA - PINTURA KORAZA

EXTERIOR INTERIOR

Pintura tipo Koraza con 
polimeros acrilicos - Mate

Bocel

Placa de contrapiso

Acabado de piso interior

Anclaje piso-muro fijados a 
malla electrosoldada mediante 
alambre recocido. Según 
planos estructurales.
 

Malla RG1 o malla 
ortogonal

Mortero estructural 
proyectado según diseño 
estructural

Remate con refuerzo RGU según las 
especifiaciones del sistema durapanel  o 
equivalente 

Remate con refuerzo RGU según las 
especifiaciones del sistema durapanel  o 
equivalente 

Mortero afinado con llana 
de madera - Pintura 
interior tipo 1 lavable 
antihongos color ocre

ME-03  PINTURA KORAZA - PINTURA TIPO 1

EXTERIOR

ME-04 PINTURA KORAZA - PINTURA KORAZA

Pintura tipo Koraza con 
polimeros acrilicos - Mate

Placa de contrapiso

Acabado de piso interior

Anclaje piso-muro fijados a 
malla electrosoldada mediante 
alambre recocido. Según planos 
estructurales.
 

Malla RG1 o malla 
ortogonal

Mortero estructural 
proyectado según diseño 
estructural

Remate con refuerzo 
RGU según las 
especifiaciones del 
sistema durapanel  o 
equivalente 

Remate con refuerzo 
RGU según las 
especifiaciones del 
sistema durapanel  o 
equivalente 

0.050 0.025 0.095 0.025

EXTERIOR

ME-05  MURO EN PIEDRAPARA LAVABOTAS

INTERIOR

Piedra natural  completa tipo 
scapezzato de tono gris u ocre o 
equivalente. Acabado flameado

VA
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Soporte de concreto para 
enchape en piedra.
 

Soporte de concreto para 
enchape en piedra.
 

0.08 0.020.03

Muro en concreto 3000PSI 
reforzado con malla electrosoldada 
de 3/8" cada 15cm

Mortero impermeabilizado sika 
101 mortero plus o equivalente

INTERIOR

0.050 0.025 0.095 0.025 0.010

0.145

INTERIOR

0.145 0.010

0.025 0.095 0.025

0.010 0.145 0.010

0.025 0.095 0.025

0.010 0.145

INTERIOR

0.
30

Verificar dimensiones en planta y 
plano MUN-601
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