
Bodega

Andén

An
dé
n

Pa
rqu
ea
de
ros

N

2440

2445

2450

2455

2460

2465

2470

2473

2

MUN-004

4

MUN-004

6

MUN-004

P1

P2

P3

P4

2.5
0

1.00

0.
30

0.
20

0.
10

0.
60

0.
10

1.0

0.10 0.82 0.10

0.
32

0.
09

0.
32

0.
09

0.
32

0.
09

0.
32

0.
09

1.00

0.
15

1.00

0.
05

0.
10

0.10 0.80 0.10

0.
18

0.
10

0.10

0.
14

0.09 0.32

0.41

0.09 0.32

0.41

0.
14

MAYO DE 2024

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. ÁREAS 
PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA FASE I; 
APORTE FINANCIERO KFW.NO 

ALTAMIRA

COORDINACIÓN DE DISEÑO: 
ARQ. MARIA INÉS GARCIA-REYES
Mat. Profesional   No. 25700-01154

DESARROLLO DE 
DISEÑOS:  

ARQ. STEFANO ANZELLINI 
Mat. Profesional  No. 
25700-13872 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO:

ARQ. DANIELA RODRÍGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORA

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES 
S.A.S

ESCALA:

FECHA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFR. PARA 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL PACÍFICO

COORDINACIÓN EST. 
TÉCNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

OBSERVACIÓNFECHA

PNN MUNCHIQUE

SUPERVISOR:
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON 

CONTENIDO:

As
indicated

MUN-004

Implantación,
exteriores y paisajismo

 1 : 500
PAISAJE1

 1 : 25
PAISAJE - Vista Ampliada 12

 1 : 25
PAISAJE - Vista Ampliada 24

 1 : 25
PAISAJE - Vista Ampliada 36

Placas de concreto 
100x30cm, de 300psi 
prefabricadas. 
Reforzadas con malla 
electrosoldada de 3/8, 
cada distnaciada cada 
15cm, en el primer 
tercio inferior. Se debe 
apoyar directamente 
en el suelo natural

Gravilla suelta

Troncos de madera 
inmunizada 
de 10cm de diametro, 
dispuestos cada 60cm

Madera de contención 
inmunizada 
de 9cm de espesor

Escalones de tierra 
contenida con 
gravilla suelta

 1 : 20
PAISAJE -Vista Ampliada 1 Corte3

Viga cinta de concreto 
de 10x10cm. Refuerzo 
con varilla de 1/4" 
metálica en S cada 
20cm y espigas para 
anclar madera de 3/8.
refuerzo longitudinal 
de 3/8"

 1 : 20
PAISAJE - Vista Ampliada 2 Corte5

 1 : 20
PAISAJE - Vista Ampliada 3 Corte7

Viga cinta de concreto 
de 10x10cm. Refuerzo 
con varilla metálica en 
S y espigas para 
anclar madera

Suelo natural compactoado manualmente

NOTA: Se deberá verificar en obra el uso y disposición de los tres diferentes 
tipos de sendero, según la topografía y la disposición final del proyecto

Terreno natural 
compacado 
manualmente


