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ME-03 PINTURA KORAZA - PINTURA TIPO 1

Muros exteriores

1:10

Remate con refuerzo RGU segun las
especifiaciones del sistema durapanel o
equivalente

Mortero afinado con llana
de madera - Pintura
interior tipo 1 lavable
antihongos color ocre

Mortero estructural
proyectado segun disefio
estructural

Malla RG1 o malla
ortogonal

Remate con refuerzo RGU segun las
especifiaciones del sistema durapanel o
equivalente

Piedra natural tipo scapezzato de

tono gris u ocre o equivalente.

Acabado flameado

Soporte de concreto para
enchape en piedra.

Anclaje piso-muro fijados a
malla electrosoldada mediante
alambre recocido. Segun
planos estructurales.

Bocel

Acabado de piso interior

Placa de contrapiso

Remate con refuerzo RGU segun las
especifiaciones del sistema durapanel o
equivalente

Mortero afinado con llana
de madera - Pintura
interior tipo 1 lavable
antihongos color ocre

Mortero estructural
proyectado segun disefio
estructural

Malla RG1 o malla
ortogonal

Remate con refuerzo RGU segun las
especifiaciones del sistema durapanel o
equivalente

Pintura tipo Koraza con
polimeros acrilicos - Mate

Anclaje piso-muro fijados a
malla electrosoldada mediante
alambre recocido. Seguin
planos estructurales.

3ocel
Acabado de piso interior

Placa de contrapiso

Remate con refuerzo RGU
segun las especifiaciones
del sistema durapanel o
equivalente

Piedra natural tipo
scapezzato de tono gris u
ocre o equivalente. Acabado
flameado

Mortero estructural
proyectado segun disefio
estructural

Malla RG1 o malla
ortogonal

VARIABLE

Remate con refuerzo
RGU segun las
especifiaciones del
sistema durapanel o
equivalente

Soporte de concreto para
enchape en piedra.

Anclaje piso-muro fijados a
malla electrosoldada mediante
alambre recocido. Segun planos

T

] estructurales.
#/ -—— Bocel
- EXTERIOR = k.- | INTERIO Acabado de piso interior

Placa de contrapiso

ME-02 PIEDRA - PINTURA KORAZA

Remate con refuerzo
RGU segun las
especifiaciones del
sistema durapanel o
equivalente

Mortero estructural
proyectado segun disefio
estructural

Malla RG1 o malla
ortogonal

Remate con refuerzo
RGU segun las
especifiaciones del
sistema durapanel o
equivalente

Pintura tipo Koraza con
polimeros acrilicos - Mate

Anclaje piso-muro fijados a
malla electrosoldada mediante
alambre recocido. Segun planos
estructurales.

. EXTERIOR =< INTERIO! Acabado de piso interior

Placa de contrapiso

ME-04 PINTURA KORAZA - PINTURA KORAZA

0.30

INTERIOR

EXTERIOR

ME-05 MURO EN PIEDRAPARA LAVABOTAS

Muro en concreto 3000PSI
reforzado con malla electrosoldada
de 3/8" cada 15cm

Piedra natural completa tipo
scapezzato de tono gris u ocre o
equivalente. Acabado flameado

Mortero impermeabilizado sika
101 mortero plus o equivalente

Verificar dimensiones en planta y
plano MUN-601

scoue,
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PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

KFW

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. AREAS
PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLOGICA FASE I;
APORTE FINANCIERO KFW.NO

ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE INFR. PARA
LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCION
TERRITORIAL PACIFICO

ALTAMIRA
PNN MUNCHIQUE

SUPERVISOR:
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON

COORDINACION DE DISENO:

ARQ. MARIA INES GARCIA-REYES
Mat. Profesional No. 25700-01154

DESARROLLO DE
DISENOS:

ARQ. STEFANO ANZELLINI
Mat. Profesional No.
25700-13872

DISENO
ARQUITECTONICO:

ARQ. DANIELA RODRIGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORA

COORDINACION EST.
TECNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES
SAS

CONTENIDO:

Detalles de Muros
Exteriores

ESCALA:
1:10

FECHA:
MAYO DE 2024

FECHA OBSERVACION

MUN-500



