VENTANAS

cODIGO

ANCHO

ALTO

CANTIDAD

MATERIAL

DESCRIPCION

VE-01A

1.00

1.00

MADERA + VIDRIO

Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera
inmunizada. Seccidn superior basculante, con alma llena de madera
inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca
impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta
humedad. Manija de seguridad tipo palanca.

g : PARQUES NACIONALES
E NATURALES DE COLOMBIA

———

Patrimonio Y Natural

KFW
e

VE-01B

1.00

1.25

MADERA + VIDRIO

Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera
inmunizada. Seccion superior basculante, con alma llena de madera
inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca
impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta
humedad. Manija de seguridad tipo palanca.

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. AREAS
PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLOGICA FASE I;
APORTE FINANCIERO KFW.NO

ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE INFR. PARA
LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCION
TERRITORIAL PACIFICO

VE-01C

1.00

1.40

MADERA + VIDRIO

Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera
inmunizada. Seccidn superior basculante, con alma llena de madera
inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca
impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta
humedad. Manija de seguridad tipo palanca.

VE-02

1.55

1.25

MADERA + VIDRIO

Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera
inmunizada. Seccion superior basculante, con alma llena de madera
inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca
impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta
humedad. Manija de seguridad tipo palanca.

VE-03

1.00

0.50

MADERA + VIDRIO

Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera
inmunizada. Seccioén lateral con celosia horizontal para permitir
ventilacion. Persianas fijas en madera inmunizada. Marco pintado con
laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta
humedad.

VE-04

1.00

0.50

MADERA + VIDRIO

Ventana en vidrio laminado de seguridad con marco en madera
inmunizada. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector
transparente en ubicaciones de alta humedad. No permite apertura.

VE-05

1.00

2.00

MADERA + VIDRIO

Ventana en vidrio laminado de seguridad con marco en madera
inmunizada. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector
transparente en ubicaciones de alta humedad. No permite apertura.

VE-06

1.50

1.25

MADERA + VIDRIO

Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera
inmunizada. Seccidn superior basculante dividida en dos hojas, con
alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco
pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en
ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.

VE-07

2.90

1.25

MADERA + VIDRIO

Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera
inmunizada. Seccién superior basculante dividida en tres partes, con
alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco
pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en
ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
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