NOTA:

SE DEBE HACER LA RESPECTIVAREVISION, CALCULO Y FINANCIAMIENTO
DE LA CONEXION A LA RED ELETRICA CUANDO SE TENGAN CONDICIONES
DE SERVICIO ESTABLECIDAS POR EL RESPECTIVO OPERADOR DE RED
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DETALLE SIPRA EN POSTE
1:50

NOTAS:

ESTAS ALTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA CON LA
INTERVENTORA.

LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACIONNO
ESPECIFICADAS SERAN DE 2mt.

LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE TOMAS NO ESPECIFICADAS
SERAN DE 0.15 mt.

DONDE VA DOBLE DILATACION EL PASE VA EN CORAZA
FLEXIBLE Y CONECTOR EN AMBOS EXTREMOS.

LA TUBERIA SERA CONDUIT PVC DE  1/2", EXCEPTO DONDE SE
ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

LOS CONDUCTORES USADOS SERAN THHNITHWN-2 DENTRO DE
LOS APARTAMENTOS Y EN ZONAS COMUNES SERAN HF-FR-LS, Y
SERA #12 AWG, EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO
CONTRARIO.

LOS COLORES PARA LOS CONDUCTORES PARA VOLTAJE DE
208v, FASE E INTERRUPTORES DE ACUERDO A RETIE SERAN:
-FASE R: AMARILLO

-FASE S: AZUL

-FASET:R0JO

-NEUTRO: BLANCO

-TIERRA: VERDE O DESNUDO

LAS SALIDAS DE ILUMINACION UBICADAS EN LA FACHADA Y QUE
NO CUENTEN CON UN TECHO PROTECTOR DEBEN SER
EQUIPADAS CON UNA REPISA O SIMILAR QUE LAS RESGUARDE
DEL AGUA.

TODA TUBERIA IRA POR EL PISO. ENLOS CASOS DONDE NO SEA
POSIBLE, SE ADOSARAN A LAS VIGAS Y SE INSTALARAN EN LA
CARAMAS OCULTA POSIBLE PARA MINIMIZAR SU VISIBILIDAD.
EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DEBE CONECTARSE A UNA
TOMA REGULADA PARA ASEGURAR AL MENOS 5 MINUTOS DE
ENERGIA EN CASO DE CORTES O EMERGENCIAS, PERMITIENDO
ENVIAR UN AVISO DE SOS.
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ANZELLINI GARCIA REYES ARQUITECTOS

PROYECTO:

ALTAMIRA PNN MUNCHIQUE

VEREDA ALTAMIRA - MUNICIPIO EL TAMBO - RESERVA SAN GABRIEL

EMPRESA DISENADORA:

SEIllA

Soluciones con ingenieria Gue avanza

SERAL SAS
https://senal.com.cof
CLL 98A N°71-83 PONTEVEDRA

TEL: 6133089

CONTROL CAMBIOS:

N.? DESCRIPCION FECHA
CONVENCIONES:

@ TOMA MONOFASICA TIPO INTEMPERIE

()|  TOMA MONOFASICA DE SUELO

77

{5 TOMAMONOFASICA DE TECHO
(ﬂg TOMA MONOFASICA DE MURO
(tE TOMA MONOFASICA TIPO GFC|
TOMA MONOFASICA REGULADA DE PISO
TOMA MONOFASICA REGULADA
@  TOMABIFASICAENMURO
TUBERIA TOMAS EN PISO

TUBERIA EN TOMAS TECHO

TUBERIA TOMAS REGULADAS
~ ENTECHO
__ TUBERIA TOMAS REGULADAS
ENPISO

CAJATIPO WIREMOLD 4 GANG
7 CANALETA CON SOPORTES TIPOL

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8" EN MURO
IL_APLIQUE TEK LED 15W 8" EN MURO AL EXTERIOR
IL_APLIQUE TEK LED 15W 8"

LUMINARIA BALA TEK LED 16W
LUMINARIA EN MURO 33 4W

LUMINARIA EN EXTERIOR 12.3W
REFLECTORTIPO EXTERIOR 40 W

LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 1.25m 40W
LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 2.50m 80W

& INTERRUPTOR SENCILLO
& INTERRUPTOR DOBLE
& INTERRUPTOR TRIPLE
Y™ INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE
24 INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE
26" INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE
26 INTERR. DOBLE CONMUTABLE + SENCILLO NORMAL
TUBERIA POR MUROITECHO

TUBERIA POR PISO

DISENADOR:

Michael Buelias

MICHAEL BUELVAS
CN205-121771
INGENIERO RESPONSABLE

OSCAR GIRALDO

GERENTE TECNICO
REVISO

COLABORADORES:

JORGE L. CASTELBLANCO
JUAN VERANO TENZA

OBSERVACIONES:

FECHA:
1112124

CONTENIDO:

TOMAS-ILUMINACION PISO 1

ESCALA:

Como se indica REVISION:

PLANO N°:
ELE-001

NUMERO DE PROYECTO:

11/12/2024 13:04:13
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ELE - ILUMINACION - Exterior
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Ubicacion: Lavanderia BANO 53 Voltios: Conexion en Y 120/208 Capacidad de... ROVECTO,
Suministro de: Fases: 3 Tipo de red eléctrica: '
Montaje: Cableado: 4 Potencia de red...
Recinto: Potencia de disyunto... 1 A ALTAMIRA PNN MUNCHIQUE
Notas: VEREDA ALTAMIRA - MUNICIPIO EL TAMBO - RESERVA SAN GABRIEL
EMPRESA DISENADORA:
Desco Desco
CKT Descripcion de circuito nexion| Polos A B C Polos |nexion Descripcion de circuito CKT
1 Toma de corriente 20 A 1 1875...11875... 1 20 A |Toma de corriente 2 Soluciones con ingenierfa que avanza
3 |Toma de corriente 20A 1 2100... | 1575... 1 20 A |Toma de corriente 4 SERAL SAS
- - https://senal.com.cof
5 |Toma de corriente 20 A 1 675 VA|1213... 1 20 A |Toma de corriente 6 CLL 98A N°T1-83 PONTEVEDRA
7 Other 20 A 2 1438...|713 VA 1 20 A |Otro 8 TEL: 6133089
9 |- - - 1438... {280 VA 1 20 A_[Otro 10 CONTROL CAVEIOS:
11 | Toma de corriente 20A 1 475 VA| 1557... 1 20 A |Toma de corriente 12 N° DESCRIPCION FECHA
13 |Toma de corriente 20 A 1 1557...1222 VA 1 20 A |Otro 14
15 [Otro 20 A 1 275 VA|246 VA 2 20 A |Otro 16
17 |Toma de corriente 20 A 1 250 VA| O VA -- -- -- 18
19 [Toma de corriente 20 A 1 3750... | 1875... 1 20 A |Toma de corriente 20
21 22
23 24
Carga total: 13239 VA 5805 VA 4162 VA
Total de... 112 A 50 A 35A
Leyenda:
CONVENCIONES:
@ TOMA MONOFASICA TIPO INTEMPERIE
TR P1 @Dl TOMAMONOFASICA DE SUELO
{5 TOMAMONOFASICA DE TECHO
Soluciones con ingenieria que avanza (ﬂ) TOMA MONOFASICA DE MURO
Ubicacion: Puestos de trabajo BANO 33 Voltios: Conexién enY 120/208 Capacidad de... dE TOMA MONOFASICA TIPO GFCI
Suministro d.e: Fases: 3 Tipo de red_ eléctrica: TOMA MONOFASICA REGULADA DE PISO
Mon.taje. Cableado: 4 Pf)tenCIa. de red... TOMA NONOFASICA REGULADA
Recinto: Potencia de disyunto... 1 A
@  TOMABIFASICAENMURO
Notas: TUBERIA TOMAS ENPISO
TUBERIA EN TOMAS TECHO
TUBERIA TOMAS REGULADAS
T ENTECHO
_ TUBERIA TOMAS REGULADAS
Desco Desco ENPISO
CKT Descripcion de circuito nexion| Polos A B C Polos | nexion Descripcion de circuito CKT CAJA TIPO WIREMOLD 4 GANG
1 Toma de corr!ente 20A 1 675 VA|900 VA 1 20 A |Tomade corr!ente 2 CANALETA CON SOPORTES TPOL
3 Toma de corriente 20A 1 225 VA|225 VA 1 20 A |Toma de corriente 4
5 6 IL_APLIQUE TEK LED 15W 8" ENMURO
7 8
IL_APLIQUE TEK LED 15W 8" EN MURO AL EXTERIOR
9 10
11 12 IL_APLIQUE TEK LED 15W "
Carga total: 1575 VA 450 VA 0 VA
Total de T4 A ZA 0A LUMINARIA BALA TEK LED 16W
Leyenda: LUMINARIA EN MURO 33 4W
LUMINARIA EN EXTERIOR 12.3W
REFLECTOR TIPO EXTERIOR 40 W
LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 1.25m 40W
LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 2.50m 80W
4" INTERRUPTOR SENCILLO
& INTERRUPTOR DOBLE
& INTERRUPTORTRIPLE
% INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE
¢ INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE
25" INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE
26" INTERR. DOBLE CONMUTABLE + SENGILLO NORMAL
TUBERIA POR MUROITECHO
TUBERIA PORPISO
DISENADOR:

NOTAS:

ESTAS ALTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA CON LA
INTERVENTORA.

LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACIONNO
ESPECIFICADAS SERAN DE 2mt.

LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE TOMAS NO ESPECIFICADAS
SERAN DE 0.15 mt.

DONDE VA DOBLE DILATACION EL PASE VA EN CORAZA
FLEXIBLE Y CONECTOR EN AMBOS EXTREMOS.

LA TUBERIA SERA CONDUIT PVC DE ¢ 1/2", EXCEPTO DONDE SE
ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

LOS CONDUCTORES USADOS SERAN THHNITHWN-2 DENTRO DE
LOS APARTAMENTOS Y EN ZONAS COMUNES SERAN HF-FR-LS, Y
SERA #12 AWG, EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO
CONTRARIO.

LOS COLORES PARA LOS CONDUCTORES PARA VOLTAJE DE
208v, FASE E INTERRUPTORES DE ACUERDO A RETIE SERAN:
-FASE R: AMARILLO

-FASE 8: AZUL

-FASET:R0JO

-NEUTRO: BLANCO

-TIERRA: VERDE O DESNUDO

LAS SALIDAS DE ILUMINACION UBICADAS EN LA FACHADA Y QUE
NO CUENTEN CON UN TECHO PROTECTOR DEBEN SER
EQUIPADAS CON UNA REPISA O SIMILAR QUE LAS RESGUARDE
DEL AGUA.

TODA TUBERIA IRA POR EL PISO. ENLOS CASOS DONDE NO SEA
POSIBLE, SE ADOSARAN A LAS VIGAS Y SE INSTALARAN EN LA
CARAMAS OCULTA POSIBLE PARA MINIMIZAR SU VISIBILIDAD.
EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DEBE CONECTARSE A UNA
TOMA REGULADA PARA ASEGURAR AL MENOS 5 MINUTOS DE
ENERGIA EN CASO DE CORTES O EMERGENCIAS, PERMITIENDO
ENVIAR UN AVISO DE SOS.

Michael Buelias

MICHAEL BUELVAS
CN205-121771
INGENIERO RESPONSABLE

OSCAR GIRALDO

GERENTE TECNICO
REVISO

COLABORADORES:

JORGE L. CASTELBLANCO
JUAN VERANO TENZA

OBSERVACIONES:

FECHA:

1112124

CONTENIDO:

TOMAS-ILUMINACION EXTERIOR

ESCALA:

Como se indica

REVISION:

PLANO N°:

ELE-002

NUMERO DE PROYECTO:

11/12/2024 13:04:16
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PROYECTO:
T ALTAMIRA PNN MUNCHIQUE
\--\\\ "\‘1,i
T d:} VEREDA ALTAMIRA - MUNICIPIO EL TAMBO - RESERVA SAN GABRIEL
. " / EMPRESA DISENADORA:
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y / \\\ Soluciones con ngeneria que avanza
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% . SENAL SAS
g e \'j ' https:fisenal.com.cof
| CLL 98AN°71-83 PONTEVEDRA
TEL: 6133089
CONTROL CAMBIOS:
N2 DESCRIPCION FECHA
] CONVENCIONES:
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DISENADOR;

Michael Buelvas

MICHAEL BUELVAS
CN205-127771
INGENIERO RESPONSABLE
OSCAR GIRALDO
GERENTE TECNICO
REVISO
COLABORADORES:
ELE | SOMETR'CO JORGE L. CASTELBLANCO
@ _ JUAN VERANO TENZA
OBSERVACIONES:
FECHA:
/12024
CONTENIDO:
ISOMETRICO
ESCALA:
REVISION:
PLANON®:
ELE-003
NUMERO DE PROYECTO:

11/12/2024 13:04:25
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