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Marque si la estructura posee parte sobresaliente.

Altura méaxima de la estructura Hp (m)

Ejemplo de dimensiones de estructura

Largo de la estructura L (m) 18,95 Seleccione la localizacion de la estructura a ser protegida. Rodeada de objetos o arboles de igual altura o menor | ¥
Ancho de la estructura W (m) 18,38 Ambiente donde estén las acometidas de la estructura. Rural v
Altura maxima de la estructura H (m) 4,63 ’ Seleccione el tipo de piso en la estructura a proteger Prado, concreto. v

Ingrese la resistividad del suelo p (Qm)

o |

4,63 “

ACOMETIDA DE POTENCIA (se asume una sola acometida de potencia)

Densidad de rayos a tierra (Rayos/km?-afio) DDT

s | M |

Mapas de DDT

ACOMETIDAS DE COMUNICACIONES (Si hay acometidas por diferentes rutas, tome los valores de la mas

expuesta)

donde proviene la acometida de potencia

rMarque si la estructura a proteger tiene una estructura adyacente de

Ejemplo de estructura adyacente

Marque si la estructura a proteger tiene una estructura adyacente de
~|donde proviene la acometida de comunicaciones

Ejemplo de estructura adyacente

Longitud de la estructura adyacente La (m) NA ‘ Longitud de la estructura adyacente La (m) NA

Ancho de la estructura adyacente Wa (m) NA Ancho de la estructura adyacente Wa (m) NA

Altura de la estructura adyacente Ha (m) NA ‘ ‘ Altura de la estructura adyacente Ha (m) NA ‘ ‘

Seleccione la localizacién de la estructura adyacente Rodeada de objetos o arboles de igual altura o menor | W [Seleccione la localizacion de la estructura adyacente ’ Rodeada de objetos o arboles de igual altura o menor | ¥
Seleccione la forma de instalacion de la acometida de . . . § L

N Acometida aérea W |Ingrese el nimero de acometidas de comunicaciones 1
potencia
i, ] ; ] . Seleccione la forma de instalacion de la acometida de . .
Seleccione el tipo de acometida de potencia Acometida con Transformador v o ’ Acometida aérea v
comunicaciones
Ingrese la longitud de la acometida de potencia (m) 200 H Ingrese la longitud de la acometida de comunicaciones (m) 200 “
Sin medidas de proteccion Seleccione el nivel de proteccion de la estructura Seleccione las caracteristicas de la acometida de potencia
frente a -
eléctricas por|Avisos de advertencia .| Estructura no protegida W | Acometida aérea apantallada con la pantalla conectada a la misma tierra de los equipos v
i de paso o[+ - — - =
de  contacto  por| Alslamiento eléctrico de bajantes Seleccione el SPI en la estructura. Seleccione las caracteristicas de la acometida de telecomunicaciones
o |a%&ttas. izacion efecti Vel del
uipotencializacion efectiva a nivel del L L . . . . .
fEitER © Gl ':: Sl?elg Sin sistema de proteccion interno W | Acometida aérea apantallada con la pantalla conectada a la misma tierra de los equipos v
servicios. Refuerzos estructurales como bajantes D -] que la casilla si la estructura a proteger posee paredes y techos +_+ |Tamafio de la cuadricula para i i ia entre baj; o 0
o restricciones fisicas e con un esp mayor o igual a 0,1 mm. oo ia entre metalicas o concreto reforzado w (m).

Tipo de cableado | _. . " . . . NN — Ingrese el menor valor de tension soportable al impulso tipo rayo en kV, del sistema a 500 “
linterno Sin apantallamiento y pequefios lazos inductivos (misma canalizacién sin entorchar) |oroteger (BIL equipos) uw
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FACTORES ASOCIADOS A PERDIDAS DE VIDAS HUMANAS

Seleccione el uso de la estructura Seleccione el riesgo por fuego o explosion en la estructura

Hoteles, escuelas, colegios, universidades, edificios publicos, apartamentos y viviendas. W | Riesgo Alto de fuego (Estructura fabricada con material combustible) v
Seleccione la medida de prevencion para reducir las consecuencias por fuego | Seleccione la situacion especial de peligro
Sin medida de prevencion E Nivel bajo de panico (edificacién para menos de 100 personas y menos de dos pisos) v
Danos a las personas debidos a fallas en Ioj Si actri ectroni . Ei Viviend v [P danio fisico a la estructura involucra estructuras alrededor o el medio T |m O
Ieguigos eléctricos y electronicos. istemas electricos o electronicos no criticos. Ej. Viviendas como emisiones quimicas o radiactivas o derrames de petroleo?

FACTORES PARTICULARES ASOCIADOS A LA PERDIDA DE SERVICIOS ESENCIALES

FACTORES PARTICULARES ASOCIADOS A LA PERDIDA DE HERENCIA CULTURAL
Seleccione el tipo de servicio publico que no se deberia perder.

No existen servicios esenciales W |Existe h

ia cultural ir K en la edificacion a proteger?
FACTORES PARTICULARES ASOCIADOS A LAS PERDIDAS ECONOMICAS

Clasificacion de la estructura en relacion con 10s bienes . . . .. . . : — m
T e ey Hoteles, escuelas, colegios, universidades, oficinas, iglesias, entrete W [Hay p de y en el lugar a proteger

Clasificacion de la estructura en relacion con los bienes . . . . . . Tipo de suelo donde pueden per imales que
erdidos por falla en los sistemas eléctricos y electrénicos. Museos, agricultura escuelas, colegios, universidades, iglesias, entr{ ¥ Ipodrian estar en riesgo. Prado, concreto. ‘ hd
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RESULTADO DE LA EVALUACION DE RIESGO DE LA ESTRUCTURA O ZON

PROYECTO: MUNCHIQUE-ALTAMIRA CLIENTE: PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA
” RIESGO DE PERDIDA|RIESGO DE PERDIDA "
?Ei?&gizaiﬂ:g DEL SERVICIO DEL PATRIMONIO R'ESSC%EESFCR: IDA
PUBLICO ESENCIAL CULTURAL
R, R, R, R, VALORES DE RIESGO
6,357E-04 0,000E+00 0,000E+00 6,465E-04 CALCULADO
R, R, R; R, VALORES DE RIESGO
1,0000000E-05 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-04 TOLERABLE
R, R, R3 R,
RIESGO FUERA RIESGO RIESGO RIESGO FUERA
DE LIMITES CONTROLADO CONTROLADO DE LIMITES
Evaluacion de riesgo realizada por: Ing.: Michael Buelvas
Fecha: 11/07/2024




