
R

GFCI

GFCI

GFCI

R

R

R

R

R

GFCI

WIREMOLD

WIREMOLD

R

R

R

A'

A'

C'

C'

D'

D'

E'

E'

F'

F'

G'

G'

3

3

4

4

5

5

AA

BB

CC

DD

EE

FF

HH

GG

1

1

6

6

TN-P1
CTO:13
h:0.15m

TN-P1
CTO:5
h:0.2m

TR-P1
CTO:1
h:0.2m

TN-P1
CTO:13
h:0.15m

TN-P1
CTO:11
h:1.2m

TN-P1
CTO:13
h:0.15m

TN-P1
CTO:13
h:0.15m

TN-P1
CTO:13
h:0.15m

TN-P1
CTO:11
h:1.2m

TN-P1
CTO:6
h:0.15m

TN-P1
CTO:3
h:0.97m

TN-P1
CTO:13
h:0.15m

TN-P1
CTO:3
h:0.97m

TN-P1
CTO:1
h:1.2m

LAVADORA

TN-P1
CTO:1
h:1.2m
PLANCHA

TN-P1
CTO:5
h:0.2m

TR-P1
CTO:1
h:0.2m

TR-P1
CTO:1
h:0.2m

TN-P1
CTO:5
h:0.2m

TN-P1
CTO:4
h:0.2m

TR-P1
CTO:2
h:0.2m

TN-P1
CTO:4
h:0.2m

TR-P1
CTO:2
h:0.2m

TN-P1
CTO:4
h:0.2m

TR-P1
CTO:2
h:0.2m

TN-P1
CTO:13
h:0.15m

TN-P1
CTO:6
h:0.15m

TN-P1
CTO:15
h:0.7m

CHISPERO/ENCENDIDO ESTUFA

TN-P1
CTO:20
h:0.7m

HORNO (PENDIENTE VALIDAR POTENCIA)

TN-P1
CTO:3
h:0.97m

TN-P1
CTO:3
h:0.97m

TN-P1
CTO:2
h:0.5m

TN-P1
CTO:4
h:0m

TR-P1
CTO:2
h:0m

TR-P1

TN-P1

TN-P1
CTO:13
h:0.15m

TN-P1
CTO:13
h:0.15m

TN-P1
CTO:13
h:0.15m

TN-P1
CTO:11
h:1.2m

TN-P1
CTO:12
h:0.15m

TN-P1
CTO:12
h:0.15m

TN-P1
CTO:12
h:0.15m

TN-P1
CTO:12
h:2m

TN-P1
CTO:12
h:2m

TN-P1
CTO:12
h:2m

TN-P1
CTO:12
h:0.15m

TN-P1
CTO:12
h:0.15mTN-P1

CTO:12
h:0.15m

TN-P1
CTO:12
h:0.15m

TN-P1
CTO:12
h:0.15m

TN-P1
CTO:12
h:0.15m

TN-P1
CTO:12
h:0.15m

TN-P1
CTO:12
h:2m

TN-P1
CTO:12
h:2m

TN-P1
CTO:12
h:2m

TN-P1
CTO:6
h:2m

TN-P1
CTO:6
h:2m

TN-P1
CTO:6
h:2m

TN-P1
CTO:6
h:2m

TN-P1
CTO:13
h:2m

TN-P1
CTO:13
h:2m

TN-P1
CTO:13
h:2m

TN-P1
CTO:13
h:2m

TN-P1
CTO:13
h:2m

TN-P1
CTO:13
h:2m

TN-P1
CTO:6
h:2m

TN-P1
CTO:6
h:2m

TN-P1
CTO:6
h:2m

TN-P1
CTO:13
h:2m

TN-P1
CTO:13
h:2m

TN-P1
CTO:14
h:2.45m

TN-P1
CTO:14
h:2.45m

TN-P1
CTO:14
h:2.45m

TN-P1
CTO:14
h:2.45m

TN-P1
CTO:14
h:2.45m

TN-P1
CTO:6
h:3.01m

TN-P1
CTO:6
h:3.01m

TN-P1
CTO:6
h:2m

TN-P1
CTO:6
h:2m

TN-P1
CTO:6
h:2m

TN-P1
CTO:6
h:3.16m

TN-P1
CTO:15
h:2m

TN-P1
CTO:15
h:2m

TN-P1
CTO:15
h:2m

TN-P1
CTO:15
h:2m

TN-P1
CTO:15
h:2m

TN-P1
CTO:15
h:2m

TN-P1
CTO:14
h:2.45m

1/2"
1/2"

3/
4"

3/4"1/2"

1/
2"

1/
2"

1/
2"

3/
4"

1/
2"

3/
4"

1/2"

1/
2"

1/2"

1/
2"

1/
2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/
4"

1/
2"

3/4"

1/2"

3/
4"

3/
4"

1/2"

1/
2"

1/2"1/2"

1/2"

1/2"

1/
2"

3/
4"

3/
4"

3/4"

3/4"

3/
4"

3/4"

1/
2"

1/2"

1/2"

3/4"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2" 1/2"

UPS-P1
TR-P1
CTO:3
h:0.2m
RACK

ESCLAVA TOMAS 
GFCI ESCLAVA TOMAS 

GFCI

ESCLAVA TOMAS 
GFCI

TN-P1
CTO:12
h:2m

1/2"
1/2"

1/2"

TN-P1
CTO:3
h:1.2m

TN-P1
CTO:7,9
h:2.1m

CALENTADOR

1/2"

TN-P1
CTO:6
h:1.5m
TOMA TV

TN-P1
CTO:6
h:1m

TOMA TV

TN-P1
CTO:4
h:1.5m
TOMA TV

TN-P1
CTO:4
h:1m

TOMA TV

1/2"

1/2"

TN-P1
CTO:8
h:2m

TN-P1
CTO:10
h:2m

CAJA EN CUBIERTA PARA 
FOTOSENSOR, ILUMINACIÓN 
EXTERIOR

CAJA EN CUBIERTA PARA 
FOTOSENSOR, ILUMINACIÓN EXTERIOR

TN-P1
CTO:10
h:2m

TN-P1
CTO:10
h:2m

TN-P1
CTO:10
h:2m

TN-P1
CTO:10
h:2m

TN-P1
CTO:10
h:2m

TN-P1
CTO:8
h:2m

TN-P1
CTO:8
h:2m

TN-P1
CTO:8
h:2m

TN-P1
CTO:8
h:2m

TN-P1
CTO:8
h:2m

TN-P1
CTO:8
h:2m

TN-P1
CTO:8
h:2m

TN-P1
CTO:8
h:2m

TN-P1
CTO:8
h:2m

TN-P1
CTO:12
h:2m

TN-P1
CTO:10
h:2m

TN-P1
CTO:13
h:0.15m

TN-P1
CTO:12
h:0.15m

TN-P1
CTO:15
h:2m

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"
1/
2"

1/2"

1/
2"

1/
2"

1/
2"

1/
2"

1/
2"

1/
2"

1/2"

1/
2"

TN-P1
CTO:12
h:0.4m

TN-P1
CTO:12
h:0.4m

TN-P1
CTO:12
h:0.4m

TN-P1
CTO:6
h:0.4m

TN-P1
CTO:6
h:0.4m

TN-P1
CTO:6
h:0.4m

TN-P1
CTO:6
h:2m

TN-P1
CTO:6
h:0.15m

TN-P1
CTO:6
h:0.15m

1/2"

1/2"

1/2"

TN-P1
CTO:13
h:0.4m

TN-P1
CTO:13
h:0.4m

TN-P1
CTO:13
h:0.4m

CAJA EN CUBIERTA PARA FOTOSENSOR, 
ILUMINACIÓN EXTERIOR CAMINO

TUBERÍA POR CUBIERTA

TN-P1
CTO:14
h:2.78m

TN-P1
CTO:14
h:2.78m

CA
BL
E 
DE
SN
UD
O 
2/
0 
AW
G

Cu

CABLE DESNUDO 2/0 AWG

Cu

VARILLA COPPERWELD CON
SOLDADURA EXOTÉRMICA

VARILLA COPPERWELD CON
SOLDADURA EXOTÉRMICA

Caja en mamposteria 30x30
para SPT y varilla copperweld

POSTE DE CONCRETO DE 8 M

Caja en mamposteria 30x30
para SPT y varilla copperweld

MEDIDOR

TN-P1
CTO:8
h:0.15m

TN-P1
CTO:8
h:0.15m

TN-P1
CTO:15
h:2m

TN-P1
CTO:15
h:2m

TN-P1
CTO:15
h:2m

TN-P1
CTO:4
h:0.15m

TR-P1
CTO:4
h:0.15m

CAJA 2400 GALVANIZADA
CAJA DE PASO

TN-P1
CTO:3
h:0.97m

TN-P1
CTO:15
h:2m

TN-P1
CTO:19
h:0.2m

TOMA TURNLOCK PARA UPS

2"
ø

PV
C

2"
ø

PV
C

2"
ø

PV
C

1/2"ø

SCH40

CAJA CS 274
PUNTO DE CONEXIÓN PENDIENTE
DE VALIDAR CON EL OPERADOR

DE RED

CAJA CS 274
INGRESO DE RED DE PLANTA DE

EMERGENCIA FUTURA

TRANFERENCIA

TOMA MONOFÁSICA DE MURO

TOMA MONOFÁSICA TIPO GFCIG
F

C
I

R

TOMA MONOFÁSICA REGULADA  

TUBERIA TOMAS EN PISO

TUBERIA EN TOMAS TECHO

TUBERIA TOMAS REGULADAS
EN TECHO 
TUBERIA TOMAS REGULADAS
EN PISO

TOMA BIFASICA EN MURO 

WLD CAJA TIPO WIREMOLD 4 GANG

CANALETA CON SOPORTES TIPO L

TOMA MONOFÁSICA DE TECHO

TOMA MONOFÁSICA DE SUELO

TOMA MONOFÁSICA REGULADA DE PISO  

R

TOMA MONOFÁSICA TIPO INTEMPERIE

NOTAS:

1. ESTAS ALTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA CON LA 
INTERVENTORA.

2. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN NO 
ESPECIFICADAS SERÁN DE  2mt.

3. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE TOMAS NO ESPECIFICADAS 
SERÁN DE 0.15 mt.

4. DONDE VA DOBLE DILATACIÓN EL PASE VA EN CORAZA 
FLEXIBLE Y CONECTOR EN AMBOS EXTREMOS.

5. LA TUBERÍA SERÁ CONDUIT PVC DE ∅ 1/2", EXCEPTO DONDE SE 
ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

6. LOS CONDUCTORES USADOS SERÁN THHN/THWN-2 DENTRO DE 
LOS APARTAMENTOS Y EN ZONAS COMUNES SERÁN HF-FR-LS, Y 
SERÁ #12 AWG, EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO 
CONTRARIO.

7. LOS COLORES PARA LOS CONDUCTORES PARA VOLTAJE DE 
208v, FASE E INTERRUPTORES DE ACUERDO A RETIE SERÁN:
-FASE R: AMARILLO
-FASE S: AZUL
-FASE T: ROJO
-NEUTRO: BLANCO
-TIERRA: VERDE O DESNUDO

8. LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN UBICADAS EN LA FACHADA Y QUE 
NO CUENTEN CON UN TECHO PROTECTOR DEBEN SER 
EQUIPADAS CON UNA REPISA O SIMILAR QUE LAS RESGUARDE 
DEL AGUA.

9. TODA TUBERÍA IRÁ POR EL PISO. EN LOS CASOS DONDE NO SEA 
POSIBLE, SE ADOSARÁN A LAS VIGAS Y SE INSTALARÁN EN LA 
CARA MÁS OCULTA POSIBLE PARA MINIMIZAR SU VISIBILIDAD.

10. EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DEBE CONECTARSE A UNA 
TOMA REGULADA PARA ASEGURAR AL MENOS 5 MINUTOS DE 
ENERGÍA EN CASO DE CORTES O EMERGENCIAS, PERMITIENDO 
ENVIAR UN AVISO DE SOS.

INTERRUPTOR SENCILLO 

INTERRUPTOR DOBLE 

INTERRUPTOR TRIPLE

INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE 

INTERR. DOBLE CONMUTABLE + SENCILLO NORMAL

LUMINARIA BALA TEK LED 16W

LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 1.25m 40W

TUBERÍA POR MURO/TECHO

TUBERÍA POR PISO

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8'' EN MURO

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8''

LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 2.50m 80W

LUMINARIA EN MURO 33.4W

LUMINARIA EN EXTERIOR 12.3W

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8'' EN MURO AL EXTERIOR

REFLECTOR TIPO EXTERIOR 40 W

Primer piso

0.18

Primer piso

0.18

Cubierta

2.68

Cubierta

2.68

Cumbrera

4.53

Cumbrera

4.53

BASE CON PUNTA
CAPTADORA DE 0.6M

MÁSTIL PARA PUNTA
CAPTADORA

POSTE DE CONCRETO DE 8 M

C
AB

LE
 D

ES
NU

DO
 2
/0
 A
W
G

C
u

CABLE DESNUDO 2/0 AWG
Cu

CABLE DESNUDO 2/0 AWG
Cu

Caja en mamposteria 30x30
para SPT y varilla copperweld

3

8

NOTA:
SE DEBE HACER LA RESPECTIVA REVISIÓN, CÁLCULO Y FINANCIAMIENTO 
DE LA CONEXIÓN A LA RED ELÉTRICA CUANDO SE TENGAN CONDICIONES 
DE SERVICIO ESTABLECIDAS POR EL RESPECTIVO OPERADOR DE RED
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ALTAMIRA PNN MUNCHIQUE

11/12/24

ELE-001

TOMAS-ILUMINACIÓN PISO 1

VEREDA ALTAMIRA - MUNICIPIO EL TAMBO - RESERVA SAN GABRIEL

1 : 50
ELE - TOMAS - ILUMINACIÓN - Primer piso

1

1 : 50
DETALLE SIPRA EN POSTE

2

N.º DESCRIPCIÓN FECHA



A'

A'

C'

C'

D'

D'

E'

E'

F'

F'

G'

G'
3

3

4

4

5

5

AA

BB

CC

DD

EE

FF

HH

GG

1

1

6

6

CAJA EN CUBIERTA 
PARA FOTOSENSOR, 
ILUMINACIÓN 
EXTERIOR CAMINO

1/2"

TN-P1
CTO:16,18
h:-0.02m

TN-P1
CTO:16,18
h:-0.41m

TN-P1
CTO:16,18
h:-0.2m

TN-P1
CTO:16,18
h:-1.77m

TN-P1
CTO:16,18
h:-3.54m

TN-P1
CTO:16,18
h:-3.76m

TN-P1
CTO:16,18
h:-5.31m

TN-P1
CTO:16,18
h:-5.31m

TN-P1
CTO:16,18
h:-6.14m

TN-P1
CTO:16,18
h:-7.4m

TN-P1
CTO:16,18
h:-7.86m

TN-P1
CTO:16,18
h:-9.14m

TN-P1
CTO:16,18
h:-9.76m

TN-P1
CTO:16,18
h:-12.48m

TN-P1
CTO:16,18
h:-13.3m

TN-P1
CTO:16,18
h:-15.49m

TN-P1
CTO:16,18
h:-16.92m

TN-P1
CTO:16,18
h:-18.28m

TN-P1
CTO:16,18
h:-19.35m

TN-P1
CTO:16,18
h:-20.78m

TN-P1
CTO:17
h:0m

TN-P1
CTO:17

h:-16.13m
TN-P1
CTO:17

h:-16.14m

TUBERÍA POR 
CUBIERTA

BAJA HACIA 
TABLERO TN-
P1

TOMAS E ILUMINACIÓN PARA 
BODEGA

TOMA MONOFÁSICA DE MURO

TOMA MONOFÁSICA TIPO GFCIG
F

C
I

R

TOMA MONOFÁSICA REGULADA  

TUBERIA TOMAS EN PISO

TUBERIA EN TOMAS TECHO

TUBERIA TOMAS REGULADAS
EN TECHO 
TUBERIA TOMAS REGULADAS
EN PISO

TOMA BIFASICA EN MURO 

WLD CAJA TIPO WIREMOLD 4 GANG

CANALETA CON SOPORTES TIPO L

TOMA MONOFÁSICA DE TECHO

TOMA MONOFÁSICA DE SUELO

TOMA MONOFÁSICA REGULADA DE PISO  

R

TOMA MONOFÁSICA TIPO INTEMPERIE

NOTAS:

1. ESTAS ALTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA CON LA 
INTERVENTORA.

2. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN NO 
ESPECIFICADAS SERÁN DE  2mt.

3. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE TOMAS NO ESPECIFICADAS 
SERÁN DE 0.15 mt.

4. DONDE VA DOBLE DILATACIÓN EL PASE VA EN CORAZA 
FLEXIBLE Y CONECTOR EN AMBOS EXTREMOS.

5. LA TUBERÍA SERÁ CONDUIT PVC DE ∅ 1/2", EXCEPTO DONDE SE 
ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

6. LOS CONDUCTORES USADOS SERÁN THHN/THWN-2 DENTRO DE 
LOS APARTAMENTOS Y EN ZONAS COMUNES SERÁN HF-FR-LS, Y 
SERÁ #12 AWG, EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO 
CONTRARIO.

7. LOS COLORES PARA LOS CONDUCTORES PARA VOLTAJE DE 
208v, FASE E INTERRUPTORES DE ACUERDO A RETIE SERÁN:
-FASE R: AMARILLO
-FASE S: AZUL
-FASE T: ROJO
-NEUTRO: BLANCO
-TIERRA: VERDE O DESNUDO

8. LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN UBICADAS EN LA FACHADA Y QUE 
NO CUENTEN CON UN TECHO PROTECTOR DEBEN SER 
EQUIPADAS CON UNA REPISA O SIMILAR QUE LAS RESGUARDE 
DEL AGUA.

9. TODA TUBERÍA IRÁ POR EL PISO. EN LOS CASOS DONDE NO SEA 
POSIBLE, SE ADOSARÁN A LAS VIGAS Y SE INSTALARÁN EN LA 
CARA MÁS OCULTA POSIBLE PARA MINIMIZAR SU VISIBILIDAD.

10. EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DEBE CONECTARSE A UNA 
TOMA REGULADA PARA ASEGURAR AL MENOS 5 MINUTOS DE 
ENERGÍA EN CASO DE CORTES O EMERGENCIAS, PERMITIENDO 
ENVIAR UN AVISO DE SOS.

INTERRUPTOR SENCILLO 

INTERRUPTOR DOBLE 

INTERRUPTOR TRIPLE

INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE 

INTERR. DOBLE CONMUTABLE + SENCILLO NORMAL

LUMINARIA BALA TEK LED 16W

LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 1.25m 40W

TUBERÍA POR MURO/TECHO

TUBERÍA POR PISO

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8'' EN MURO

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8''

LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 2.50m 80W

LUMINARIA EN MURO 33.4W

LUMINARIA EN EXTERIOR 12.3W

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8'' EN MURO AL EXTERIOR

REFLECTOR TIPO EXTERIOR 40 W
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ALTAMIRA PNN MUNCHIQUE

11/12/24

ELE-002

TOMAS-ILUMINACIÓN EXTERIOR

VEREDA ALTAMIRA - MUNICIPIO EL TAMBO - RESERVA SAN GABRIEL

1 : 200
ELE - ILUMINACIÓN - Exterior1

Leyenda:

Total de... 112 A 50 A 35 A

Carga total: 13239 VA 5805 VA 4162 VA

23 24

21 22

19 Toma de corriente 20 A 1 3750... 1875... 1 20 A Toma de corriente 20

17 Toma de corriente 20 A 1 250 VA 0 VA -- -- -- 18

15 Otro 20 A 1 275 VA 246 VA 2 20 A Otro 16

13 Toma de corriente 20 A 1 1557... 222 VA 1 20 A Otro 14

11 Toma de corriente 20 A 1 475 VA 1557... 1 20 A Toma de corriente 12

9 -- -- -- 1438... 280 VA 1 20 A Otro 10

7 Other 20 A 2 1438... 713 VA 1 20 A Otro 8

5 Toma de corriente 20 A 1 675 VA 1213... 1 20 A Toma de corriente 6

3 Toma de corriente 20 A 1 2100... 1575... 1 20 A Toma de corriente 4

1 Toma de corriente 20 A 1 1875... 1875... 1 20 A Toma de corriente 2
CKT Descripción de circuito

Desco
nexión Polos A B C Polos

Desco
nexión Descripción de circuito CKT

Notas:

Recinto: Potencia de disyunto... 1 A
Montaje: Cableado: 4 Potencia de red...

Suministro de: Fases: 3 Tipo de red eléctrica:

Ubicación: Lavandería BAÑO 53 Voltios: Conexión en Y 120/208 Capacidad de...

TN-P1

Leyenda:

Total de... 14 A 4 A 0 A

Carga total: 1575 VA 450 VA 0 VA

11 12

9 10

7 8

5 6

3 Toma de corriente 20 A 1 225 VA 225 VA 1 20 A Toma de corriente 4

1 Toma de corriente 20 A 1 675 VA 900 VA 1 20 A Toma de corriente 2
CKT Descripción de circuito

Desco
nexión Polos A B C Polos

Desco
nexión Descripción de circuito CKT

Notas:

Recinto: Potencia de disyunto... 1 A
Montaje: Cableado: 4 Potencia de red...

Suministro de: Fases: 3 Tipo de red eléctrica:

Ubicación: Puestos de trabajo BAÑO 33 Voltios: Conexión en Y 120/208 Capacidad de...
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