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EST-EC-102

DETALLE DE FUNDACIÓN TIPICA Pedestal 1- Zapata 1 
(P1-Z1) cantidad 75 un

ESCALA : 1:10

1

Zapata aislada de 80x80cm con un 
desplante minimo de 60cm del nivel 
del terreno

4 #6 e#3 @0.07m 

6 #5  @0.13m en 
ambas direcciones

Platina Alumini de union de viga y 
columna ver detalle No.2 en plano de 
detalles

Platina de base en acero 
inoxidable, con 4 Pernos de 5/8" 
en acero inoxidable  (ver detalle)

4 Varillas  de 5/8"x40cm, 
soldados a la platina y embebidos 
en el pedestal dentro de la 
canasta del pedestal

Union columna - viga 
(ver detalle)

Viga de amarre de entrepiso en 
madera seccion 8x25cm

Columna en madera 
laminada seccion 16x16cm

P1 pedestal 2#6 en ambas caras
E # 3 a 0.07

TABLA CANTIDADES DE REFUERZO4

DETALLE DE FUNDACIÓN  (P2-Z2) cantidad 21 un
ESCALA : 1:102 DETALLE DE FUNDACIÓN (P2-Z3) cantidad  4 un

ESCALA : 1:103

6 #5  @0.13m en 
ambas direcciones

Zapata aislada de 
1.30x1.30cmx30cm con 
un desplante minimo de 
90cm del nivel del terreno

9 #5  @0.14m en 
ambas direcciones

Zapata aislada de 
1.30x1.30cmx30cm con 
un desplante minimo de 
90cm del nivel del terreno

9 #5  @0.14m en 
ambas direcciones

4 #6 e#3 @0.07m 

P2 pedestal 2#6 
en ambas caras 
E # 3 a 0.07

4 Varillas  de 5/8"x40cm, 
soldados a la platina y 
embebidos en el pedestal 
dentro de la canasta del 
pedestal

Platina Alumini de union 
de viga y columna ver 
detalle No.2 en plano de 
detalles
Platina de base en 
acero inoxidable, con 4 
Pernos de 5/8" en 
acero inoxidable  (ver 
detalle)

Viga de amarre de 
entrepiso en madera 
seccion 8x25cm

Columna en madera 
laminada seccion 
16x16cm

Zapata aislada de 
1.30x2.10cmx30cm con 
un desplante minimo de 
90cm del nivel del terreno

Z4: Zapata aislada de 
1.30x2.10cmx30cm con 
un desplante minimo de 
90cm del nivel del terreno

20 #5  @0.14m 

4 #6 e#3 @0.07m 

P2 pedestal 2#6 en 
ambas caras E # 3 a 0.07

4 Varillas  de 5/8"x40cm, 
soldados a la platina y 
embebidos en el pedestal 
dentro de la canasta del 
pedestal

Platina Alumini de union 
de viga y columna ver 
detalle No.2 en plano de 
detalles
Platina de base en 
acero inoxidable, con 4 
Pernos de 5/8" en 
acero inoxidable  (ver 
detalle)

Viga de amarre de 
entrepiso en madera 
seccion 8x25cm

Columna en madera 
laminada seccion 
16x16cm

9 #5  @0.14m 

20 #5  @0.14m 

9 #5  @0.14m 
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