Alfardas en madera pino inmunizado
vaciio presion seccion 4x14cm

Viga cinta de 15x15¢m de seccion en
concreto

Solera de madera seccion 4x9cm para

FORESTAL
fijacion de alfardas
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PROYECTO:
Altamira PNN Munchique

Durapanel o similar

Varillade 1 /2" embebida en viga
— |
‘ ' sobresale 35¢cm para amarre de panel

Tablilla machimbre en madera de 2cm

DISENO:

,,,,,,,,,,,

Platina de union columna viga de
madera, en aceroe 1 /4"

ING. FABIAN ECHEVERRI

A

VALIDA: \ MAT: 05202-29433 CND

|- Alma del panel Durapanel en
] T Poliestireno expandido

Malla electrosoldada cal 2.3mm
<_

REVISO:

2.50

Taco de madera para refuerzo de

columna armada de madera en pino
inmunizado

VALIDA:

; Revestimiento en mortero

DIBUJO:

Cristian Escobar

Varilla de 5" embebida en fundacién
7 sobresale 35¢cm para amarre de panel
Durapanel

NOTAS:
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Platina de base para columna en
madera, tipo Rothoblaas M52
Losa de concreto de 15¢cm

Viga de fundacion ver detalle en plano
A101

a e T e ey e /apata, ver detalle en plano A101
< <<\1 a2 ‘ 4 4 “ < < g 4

Nivel - 0.60
v

T.
)
O
C(

MODIFICACIONES FECHA:

(DD/MM/AR)
, SECCION POR FACHADA EJE A

Modificaciones 00/00/00
ESC: 1:125

9 ISOMETRICO ESTRUCTURA Y MUROS
ESC: 1 SIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS/DURAPANEL (EPS)

Compuesto Poliestireno expandible ignffugo —T
Proceso de transformacién | Expansion de EPS ' CONVENCIONES NOMENCLATURA
Proceso de adhesion Vapor-presion —:fﬂ_,_ X
Densidad 12 kg/m? (+1) M=
Ancho 1200 mm A
Largo total 500 mm-12000 mm e
Ondulacién 5 mm (£1) ] ,
=l LOCALIZACION
L
/"f"
ESPECIFICACIONES TECNICAS/MALLA i
I
Compuesto Acero galvanizado = ;C
Procesode transformacion | Electrosoldadura de acero : e '
Procesode adhesion 76 conectores/ m? (calibre 3 mm)
Densidad /813 |('§/ P | : A, _ CONTIENE:
Ancho 1240 mm | | g : i 2 3 Aol -2 | AR T
Largo total 500 mm-12000 mm ' : ' | WENSL = £ | ESTRUCTURAMUROS
Latibre oel Aambre Rl Varilla de 4 intercalada cada 40cm
Fy del alambre 550 MPa SE INSTALARA LA REFERENCIA PSME 55 PARA SER REVESTIDO EN AMBAS CARAS POR UNA CAPA DE MORTEROQ EN 2
Cantidad de longitudinales | 20 unid. AMBOS LADOS OBTENIENDO UN ESPASOR DEL MURO DE 15CM,
LA FIJACION SERA POR MADIO DE UNA VARILLAS EMBEBIDAS EN LA LOSA Y EN LAS VIGAS DE AMARRE DE FORMA Panel PSME60 DE 55mm
Distancia transversales 65 mMm :
INTERCALADA ESTAS VARILLAS DEBEN SOBRESALIR MINIMO 35CM DEL PISO. e o
Espesor de traslapo + 40 mm
3 | FUACION PANELES 4 | FIUACION PANELES NOTAS : ARCHNO CAD:
ESC: SIN ESC: SIN _ _ .
1. Todas las dimensiones estan dadas en metros a menos
que se especifique otra unidad. CODIGO DEL PLANO:
2. No realizar mediciones directas sobre planos. MUN- EST-A106
3. Ver Notas Generales en plano A101.
4.

ESCALA:
Toda la tornilleria sera en acero inoxidable A316 y/o

recubrimiento evo para los de Rothoblaas INDICADA
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