®

ME-01
1:10

0.16

0.02

2.20M

ALTURA FINO VIGA

0.12
0.040.040.04
s
s N
% )‘
02,0.04
0.08
x
o
o (]
= ]
W g =
[ o2
z _
s x

Doble viga en pacha de remate
superior

Tabla de madera inmunizada de 2cm de

espesor para remate de muros.

Bastidor de madera
inmunizada y tratada
4x8cm

Fijacion de elementos mediante
tornillos autoperforantes

Rothoblaas o equivalente segun
recomendaciones de proveedor

Tabla botagua o
mediamadera de minimo
1cm de espesor, lacada
color natural tipo lasur a
poro abierto

Perno en acero inoxidable de
3/8" con tuercas y arandelas
de seguridad. Espaciados
minimo cada 50cm
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Doble viga en pacha de remate
superior

Tabla de madera inmunizada de 2cm de
espesor para remate de muros.

Pisa angeo en
madera

Angeo

Marco angeo en madera
inmunizada tratada de
reforestacion

Contramarco ventana
en madera inmunizada
tratada de reforestacion

Tabla botagua o mediamadera
de minimo 1cm de espesor,
lacada color natural tipo lasur a
poro abierto

Bastidor en madera
inmunizada y tratada

Salpicadero en madera
inmunizada con repisa en
madera de 7 cm

Meson de cocina en acero
inoxidable liso calibre 20
(9mm)

Bastidor de madera
inmunizada y tratada
4x8cm

Fijaciéon de elementos mediante
tornillos autoperforantes
Rothoblaas

Placa de Superboard de 2cm de
espesor acabado en pintura
Koraza

Tabla botagua o mediamadera de
minimo 1cm de espesor, lacada
color natural tipo lasur a poro
abierto

Perno en acero inoxidable de
3/8" con tuercas y arandelas de
seguridad. Espaciados minimo
cada 50cm
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Doble viga en pacha de remate
superior

Tabla de madera inmunizada de 2cm de
espesor para remate de muros.

Fijacién de elementos mediante
tornillos autoperforantes

Rothoblaas o equivalente segun
recomendaciones de proveedor

Bastidor de madera
inmunizada y tratada 4x8cm

Placa de
Superboard de
2cm de espesor

Tabla botagua o
machimbre de minimo 1
cm de espesor para
exteriores lacada color
natural.

Placa de Superboard
de 2cm de espesor
acabado en pintura
Koraza

Perno en acero inoxidable de 3/8"
con tuercas y arandelas de
seguridad. Espaciados minimo
cada 50cm

Nota: la profundidad de cada perno
puede variar segun la ubicacién del
muro, en tanto puede coincidir con una
viga de entrepiso o no. Cuando no
coincida con viga de entrepiso, el perno
ird anclado a la tabla de madera / lamina
de superboard. El perno siempre estara
anclado a los elementos de piso
mediante un bastidor de madera de
4x8cm.

Verificar ubicacion del muro segun la
Planta de Muros KT-602 y verificar
materialidad del piso segun Planta de
Acabados de Piso KT-102.

*En caso de estar anclado a placa de
concreto (MI-04B, ME-03B), la unién se
realizara mediante un adhesivo epoxico
de dos componentes, tipo Sika
AnchorFix 3001 o equivalente
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