PT-04 Planta
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PT-04 Alzado Exterior
1:25

112

J,0.12 v

0.96

Bastidores en madera
8x8

Marco metalico con pintura electrostatica gris

Hoja en lamina metalica de

calibre 20 con pintura
electrostatica gris

Chapa de seguridad tipo
palanca + cerradura de
seguridad antitaladro tipo
Yale cromada cilindrica o
equivalente

Muro media madera

Marco metalico con pintura

electrostatica gris

Hoja en lamina metalica de

calibre 20 con pintura
electrostatica gris

Manija en acero

Peinazo metalico

Bisagra de seguridad
para candado, acero
inxodable.

Dilatacién de 1cm del
piso
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PT-04 Corte
1:25
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CONTENIDO:
PT-04
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1:25

FECHA:
JUNIO DE 2024

FECHA OBSERVACION

CODIGO

ANCHO

ALTO

CANTIDAD

BATIENTE HACIA
DERECHA

BATIENTE HACIA
IZQUIERDA

MATERIAL

DESCRIPCION

PT-04

0.90

2.20

METAL

Puerta metalica batiente, pintada con pintura electroestatica gris. Bisagras en acero inoxidable segun
recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca.

KT-508



