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Doble viga en pacha de remate
superior

Tabla de madera inmunizada de 2cm de
—— espesor para remate de muros.

Fijacién de elementos mediante

tornillos autoperforantes Rothoblaas

o equivalente seguin
recomendaciones de proveedor
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ALTURA FINO VIGA

MAX CADA 60CM
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Bastidor de madera inmunizada y
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tratada 4x8cm

Tabla botagua o mediamadera de

0.04

0.08

minimo 1cm de espesor, lacada color
natural tipo lasur a poro abierto

Perno en acero inoxidable de 3/8" con
tuercas y arandelas de seguridad.
Espaciados minimo cada 50cm.

Bocel de madera inmunizada y

) tratada
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Nota: la profundidad de cada perno
puede variar segun la ubicacion del
muro, en tanto puede coincidir con una
viga de entrepiso o no. Cuando no
coincida con viga de entrepiso, el perno
ird anclado a la tabla de madera / lamina
de superboard. El perno siempre estara
anclado a los elementos de piso
mediante un bastidor de madera de
4x8cm.

Verificar ubicacién del muro segun la
Planta de Muros KT-602 y verificar
materialidad del piso segun Planta de
Acabados de Piso KT-102.
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Doble viga en pacha de remate
superior

Tabla de madera inmunizada de 2cm de
— espesor para remate de muros.
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Fijacién de elementos mediante
tornillos autoperforantes Rothoblaas
. o equivalente segun

5 recomendaciones de proveedor

] Placa de Superboard de 2cm de
espesor acabado en pintura Koraza
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MAX CADA 60CM

Bastidor de madera inmunizada y

- tratada 4x8cm
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Tabla botagua o mediamadera de
minimo 1cm de espesor, lacada color
natural tipo lasur a poro abierto
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Perno en acero inoxidable de 3/8" con
tuercas y arandelas de seguridad.
Espaciados minimo cada 50cm
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Bocel de madera inmunizada y
P tratada
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Doble viga en pacha de remate
superior

Tabla de madera inmunizada de 2cm de
—— espesor para remate de muros.

Fijacion de elementos mediante
tornillos autoperforantes Rothoblaas o

equivalente segun recomendaciones de
proveedor

Placa de Superboard de 2cm de

espesor
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L4

Bastidor de madera inmunizada y
tratada 4x8cm

Enchape ceramico de 300x300 y
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8mm de espesor, Corona, color gris
calido oscuro o equivalente.
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Tabla botagua o0 mediamadera de
minimo 1cm de espesor, lacada color
natural tipo lasur a poro abierto

MAX CADA 60CI

Perno en acero inoxidable de 3/8" con
tuercas y arandelas de seguridad.
Espaciados minimo cada 50cm

Bocel de madera inmunizada y
, — tratada
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PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. AREAS
PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLOGICA FASE I;
APORTE FINANCIERO KFW.NO

ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE INFR. PARA
LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCION
TERRITORIAL PACIFICO

SEDE SAUTATA
PNN LOS KATiOS

SUPERVISOR:
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON

COORDINACION DE DISENO:

ARQ. MARIA INES GARCIA-REYES
Mat. Profesional No. 25700-01154

DESARROLLO DE
DISENOS:

ARQ. STEFANO ANZELLINI
Mat. Profesional No.
25700-13872

DISENO
ARQUITECTONICO:

ARQ. DANIELA RODRIGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORA

COORDINACION EST.
TECNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES
SA.

CONTENIDO:

Tipos de Muro Interior
(MI-01, MI-02, MI-03)

ESCALA:
1:10

FECHA:
JUNIO DE 2024

FECHA OBSERVACION

KT-500



