Cubierta tipo sandwich tipo
monoroof o equivalente,
inyectado en linea continua
con Poliuretano (PUR)
expandido de alta densidad
(38 Kg/m3), cara externa
en lamina de aluminio y
cara interna en papel vinyl
y/o foil. tipo Metecno o
equivalente.

EC-01A
EC-01A
EC-01A
EC-01A
EC-01A

Cumbrera de madera laminada
inmunizada de 8x16 cm. " ]
disefio Estructural). | v - - N A
Ver detalle de fijacion de alfardas EC-04 S S ©
en planimetria estructural k I C;

Alfardas. Madera laminada inmunizada, de
reforestacion 4x14 cm. Segun disefio
estructuralde madera de seccién tubular,
anclados a la estructura de madera
inmunizada. (Ver detalles)
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0.56

EC-03A

0.16
0.16
0.16

Viga de madera inmunizada 8x16 cm (ver
disefio estructural) T ‘ T T T

177

Correas. Sistema reticular de viguetas de
madera aserrada de 4x4 cm

1.04
1.04.
1.04

Celosia dilatacion doble viga en madera ‘
inmunizada de reforestacion listones
seccion circular de 2.50mm. Revisar planta \J

de celosias.

Celosia dilatacion doble viga en mad:
inmunizada de reforestacion listones
seccion circular de 2.50mm. Revisar planta
de celosias.
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Doble viga en pacha de remate superior en
madera aserrada inmunizada, de reforestacion
4x18 cm. Segun disefio estructural

.19
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VI-02

Ventana corrediza flotante hacia el interior,
con hojas y marco de madera de
reforestacion inmunizada. Dos hojas de ’ ‘ ‘

alma llena. Hojas exteriores de madera
inmunizada y angeo.

Ventana en madera inmunizada b4
tratada de reforestacion, con |
angeo y marco pisa-angeo ‘ ‘

0.82

Alfagia en madera inmunizada
tratada de reforestacion

1.18

Placa de Superboard de 2cm de espesor N
acabado en pintura Koraza

=

3.02

Tabla botagua o mediamadera de minimo 1cm
de espesor, lacada color natural tipo lasur a
poro abierto N

218

14
\/

0.68

Salpicadero en madera inmunizada con
repisa en madera de 7 cm

0.08/,0.10

Meson de cocina en acero inoxidable
liso calibre 18 (1.10mm)

0.19

Bastidor en madera inmunizada y
tratada

Fijacién de elementos mediante tornillos
autoperforantes Rothoblaas o equivalente

0.68
0.51

Vigueta en madera inmunizada de
reforestacion 4x8 cm

0.16 ,0.08 -0.04
Nk

Viga en madera inmunizada de reforestacion
8x16 cm N N N

0.60)

Columna en madera laminada inmunizada de
reforestacion 16x16 cm

Piso en superboard. Enchapado en
baldosa con patrones antideslizantes.
enchapado con baldosa Corona para
zonas humedas antideslizante de 50x50 o
equivalente.

\/

Cimentacion ver disefio estructural

Corte Por Fachada 1
1:25 @
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T — SONTRATO KFCCONVTDE 2024 AREAS | SUPERVISOR: DESARROLLO DE DISENO FECHA OBSERVACION

| NATURALES DE COLOMBIA APORTE FINANGIERG KFWNO DISENOS: ARQUITECTONICO: Corte por fachada 1

ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE INFR. PARA

LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCION

TERRITORIAL PACIFICO ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON ARQ. STEFANO ANZELLINI ARQ. DANIELA RODRIGUEZ

Mat. Profesional No. ARQ. CARLOS BARAJAS

25700-13872 ARQ. ALEXANDRA OLARTE ESCALA:

SEDE SUTATA ARQ. MARIANA MORA 1:25

PNN LOS KATiOS COORDINACION EST.

COORDINACION DE DISENO: | TECNICOS: FECHA: KT_30 1

ARQ. MARIA INES GARCIA-REYES
Mat. Profesional No. 25700-01154 ARQ. DAVID CRUZ DEREGHOS DE AUTQR: ANZELLINI GARGIA-REYES JUNIO DE 2024




