Cubierta tipo sandwich tipo
monoroof o equivalente, inyectado
en linea continua con Poliuretano
(PUR) expandido de alta densidad
(38 Kg/m3), cara externa en lamina
EC-02A ECL04 EC-02A de aluminio y cara interna en papel
vinyl y/o foil. tipo Metecno o
equivalente.

EC-02A

0.16

N A Cumbrera de madera laminada
inmunizada de 8x16 cm. (Ver
disefio Estructural).

Ver detalle de fijacion de alfardas
é\0‘07 4 EC-038 en planimetria estructural

EC-02A

K Alfardas. Madera laminada inmunizada, de
reforestacion 4x14 cm. (Ver detalles)

v 0.14 v

1.92

0.50

=

211

MI-0 Viga de madera inmunizada 4x16 cm (ver
disefio estructural)

MI-01

1.61

EC-02A

‘ Correas. Sistema reticular de viguetas de
madera aserrada de 4x4 cm

0.9!

0.55

Celosia dilatacion doble viga en madera
inmunizada de reforestacion listones
EC-02A seccion circular de 2.50mm. Revisar planta
de celosias.
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Canaleta en PVC segun especifiaciones
del disefio hidraulico
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‘ Doble viga en pacha de remate superior

VI1-02 en madera aserrada inmunizada, de
reforestacion 4x18 cm. Segun disefio
estructural

VI-02———|

0.16
0.16

~ Ventana de cuatro hojas, con hojas y marco de madera

N de reforestacion inmunizada. Hojas de alma llena en

712 tablas machimbreadas, batientes a 180°, hacia el interior.
Cada hoja abre de manera independitente. Hojas

VE-02 )|

0.50

_I_Tﬁ
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MI-01 | I MI-02

e PT-01C L L
. . . [

PI-01
63.17 m?

exteriores con marco de madera inmunizada y angeo.

alfajia en madera inmunizada tratada
de reforestacion

0.50
0.7
HF

220
0.04
3.33

Tabla botagua o mediamadera de minimo 1cm
de espesor, lacada color natural tipo lasur a
poro abierto

0.50

Bastidor en madera inmunizada y
tratada 4X8cm

1.00

Fijacion de elementos mediante tornillos
autoperforantes Rothoblaas o equivalente

0.60

‘ ME-01 Fijacion de elementos mediante perno en acero
B inoxidable de 3/8" con tuercas y arandelas de

H L o seguridad. Espaciados minimo cada 50cm. Ver
)?ﬂq b= E\ 2 detalle de muro ME-01
S 8 = g g
S =] = G Columna en madera laminada inmunizada de
© © S © reforestacion 16x16 cm
S =} =}
- Viga en madera inmunizada de reforestacion
3 ‘ 8x16 cm
< < < <
VI01|3 VI-01 2 VI-01 VI-01 & 2| |VIH01
> > > > > >
COLUMNA 16x16 COLUMNA 16x16 COLUMNA 16x16 COLUMNA 16x16

-¢——— Cimentacidn (ver disefio estructural)
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