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VER PLANO DE 
ÁREA DE TRABAJO

TR-01

TN-02
CTO:3

TN-02
CTO:2

VARILLA COPPERWELD CON SOLDADURA
EXOTÉRMICA

VARILLA COPPERWELD CON SOLDADURA
EXOTÉRMICA

Caja en mamposteria 30x30 para SPT y varilla
copperweld

POSTE DE CONCRETO DE 8 M

CABLE DESNUDO 2/0 AWG

Cu

CA
BL
E 
DE
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UD
O 
2/
0 
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G

Cu

C
AB

LE DESNUDO 2/0 AW
G

C
u

VER PLANO ELE-TOMAS-
ILUMINACIÓN - SALÓN 
MÚLTIPLE

TUBERÍA ALIMENTA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 
Y TOMAS EN LAVANDERÍA Y ESPACIO TÉCNICO 

3/
4"
ø

SC
H
40

3/
4"
ø

SC
H
40

3/4"ø
SCH40

3/4"ø
SCH40

CAJA DE PASO 20x25x10CM

CAJA DE PASO 20x25x10CM

3/4"ø
SCH40

3/4"ø
SCH40

3/4"ø
SCH40

3/4"ø
SCH40

TOMA MONOFÁSICA DE MURO

TOMA MONOFÁSICA TIPO GFCIG
F

C
I

R

TOMA MONOFÁSICA REGULADA  

TUBERIA TOMAS EN PISO

TUBERIA EN TOMAS TECHO

TUBERIA TOMAS REGULADAS
EN TECHO 
TUBERIA TOMAS REGULADAS
EN PISO

TOMA BIFASICA EN MURO 

WLD CAJA TIPO WIREMOLD 4 GANG

CANALETA CON SOPORTES TIPO L

TOMA MONOFÁSICA DE TECHO

TOMA MONOFÁSICA DE SUELO

TOMA MONOFÁSICA REGULADA DE PISO  

R

TOMA MONOFÁSICA TIPO INTEMPERIE

NOTAS:

1. ESTAS ALTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA CON LA 
INTERVENTORA.

2. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN NO 
ESPECIFICADAS SERÁN DE  2.2mt.

3. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE TOMAS NO ESPECIFICADAS 
SERÁN DE 0.15 mt.

4. DONDE VA DOBLE DILATACIÓN EL PASE VA EN CORAZA 
FLEXIBLE Y CONECTOR EN AMBOS EXTREMOS.

5. LA TUBERÍA SERÁ CONDUIT SCH40 DE ∅ 1/2", EXCEPTO DONDE 
SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

6. LOS CONDUCTORES USADOS SERÁN THHN/THWN-2 DENTRO DE 
LOS APARTAMENTOS Y EN ZONAS COMUNES SERÁN HF-FR-LS, Y 
SERÁ #12 AWG, EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO 
CONTRARIO.

7. LOS COLORES PARA LOS CONDUCTORES PARA VOLTAJE DE 
208v, FASE E INTERRUPTORES DE ACUERDO A RETIE SERÁN:
-FASE R: AMARILLO
-FASE S: AZUL
-FASE T: ROJO
-NEUTRO: BLANCO
-TIERRA: VERDE O DESNUDO

8. TODA TUBERÍA IRÁ POR EL PISO. EN LOS CASOS DONDE NO SEA 
POSIBLE, SE ADOSARÁN A LAS VIGAS Y SE INSTALARÁN EN LA 
CARA MÁS OCULTA POSIBLE PARA MINIMIZAR SU VISIBILIDAD.

9. EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DEBE CONECTARSE A UNA 
TOMA REGULADA PARA ASEGURAR AL MENOS 5 MINUTOS DE 
ENERGÍA EN CASO DE CORTES O EMERGENCIAS, PERMITIENDO 
ENVIAR UN AVISO DE SOS.

INTERRUPTOR SENCILLO 

INTERRUPTOR DOBLE 

INTERRUPTOR TRIPLE

INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE 

INTERR. DOBLE CONMUTABLE + SENCILLO NORMAL

LUMINARIA BALA TEK LED 16W

LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 1.25m 40W

TUBERÍA POR MURO/TECHO

TUBERÍA POR PISO

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8'' EN MURO

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8''

LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 2.50m 80W

LUMINARIA EN MURO 33.4W

LUMINARIA EN EXTERIOR 12.3W

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8'' EN MURO AL EXTERIOR
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PRIMER PISO
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PRIMER PISO
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CUBIERTA

2.5
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CUMBRERA

5.32

CUMBRERA

5.32

CIMENTACIÓN

-0.15
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-0.15

BASE CON PUNTA
CAPTADORA DE 0.6M

MÁSTIL EN POSTE PARA
PUNTA CAPTADORA
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POSTE DE CONCRETO DE 8 M

CABLE DESNUDO 2/0 AWG
Cu

Caja en mamposteria 30x30 para SPT y varilla
copperweld

VARILLA COPPERWELD CON SOLDADURA
EXOTÉRMICA

VARILLA COPPERWELD CON SOLDADURA
EXOTÉRMICA

CABLE DESNUDO 2/0 AWG
Cu
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Caja en mamposteria 30x30 para SPT y varilla
copperweld

CABLE DESNUDO 2/0 AWG
Cu
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SCH40

MEDIDOR

TRANSFERENCIA

TABLERO PARA TRAANSFERENCIA

PLANTA DE EMERGENCIA

TN-01
CTO:1
h:2.15m

TN-01
CTO:1
h:0.3m
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Caja en mamposteria 30x30 para SPT y varilla
copperweld

TUBERÍA VA A TABLERO TN-013/4"øSCH40
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MEDIDOR TRIFÁSICO
ET900

MEDIDOR

TABLERO
AUTOSOPORTADO
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h:2.15m

TUBERÍA ALIMENTA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 
Y TOMAS EN LAVANDERÍA Y ESPACIO TÉCNICO 
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CUARTO DE PLANTA ELÉCTRICA

CUARTOS DE LAVADO

Caja en mamposteria 30x30 para SPT y varilla
copperweld

TRANSFERENCIA

MEDIDOR

2"ø
SCH40

CAJA CS 274

2"ø
SCH40

CAJA CS 274

2"ø
SCH40

TN-01

TR-01

TN-02

3/4"øSCH40

3/4"øSCH40

3/4"øSCH40

TOMA MONOFÁSICA DE MURO

TOMA MONOFÁSICA TIPO GFCIG
F

C
I

R

TOMA MONOFÁSICA REGULADA  

TUBERIA TOMAS EN PISO

TUBERIA EN TOMAS TECHO

TUBERIA TOMAS REGULADAS
EN TECHO 
TUBERIA TOMAS REGULADAS
EN PISO

TOMA BIFASICA EN MURO 

WLD CAJA TIPO WIREMOLD 4 GANG

CANALETA CON SOPORTES TIPO L

TOMA MONOFÁSICA DE TECHO

TOMA MONOFÁSICA DE SUELO

TOMA MONOFÁSICA REGULADA DE PISO  

R

TOMA MONOFÁSICA TIPO INTEMPERIE

NOTAS:

1. ESTAS ALTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA CON LA 
INTERVENTORA.

2. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN NO 
ESPECIFICADAS SERÁN DE  2.2mt.

3. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE TOMAS NO ESPECIFICADAS 
SERÁN DE 0.15 mt.

4. DONDE VA DOBLE DILATACIÓN EL PASE VA EN CORAZA 
FLEXIBLE Y CONECTOR EN AMBOS EXTREMOS.

5. LA TUBERÍA SERÁ CONDUIT SCH40 DE ∅ 1/2", EXCEPTO DONDE 
SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

6. LOS CONDUCTORES USADOS SERÁN THHN/THWN-2 DENTRO DE 
LOS APARTAMENTOS Y EN ZONAS COMUNES SERÁN HF-FR-LS, Y 
SERÁ #12 AWG, EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO 
CONTRARIO.

7. LOS COLORES PARA LOS CONDUCTORES PARA VOLTAJE DE 
208v, FASE E INTERRUPTORES DE ACUERDO A RETIE SERÁN:
-FASE R: AMARILLO
-FASE S: AZUL
-FASE T: ROJO
-NEUTRO: BLANCO
-TIERRA: VERDE O DESNUDO

8. TODA TUBERÍA IRÁ POR EL PISO. EN LOS CASOS DONDE NO SEA 
POSIBLE, SE ADOSARÁN A LAS VIGAS Y SE INSTALARÁN EN LA 
CARA MÁS OCULTA POSIBLE PARA MINIMIZAR SU VISIBILIDAD.

9. EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DEBE CONECTARSE A UNA 
TOMA REGULADA PARA ASEGURAR AL MENOS 5 MINUTOS DE 
ENERGÍA EN CASO DE CORTES O EMERGENCIAS, PERMITIENDO 
ENVIAR UN AVISO DE SOS.

INTERRUPTOR SENCILLO 

INTERRUPTOR DOBLE 

INTERRUPTOR TRIPLE

INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE 

INTERR. DOBLE CONMUTABLE + SENCILLO NORMAL

LUMINARIA BALA TEK LED 16W

LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 1.25m 40W

TUBERÍA POR MURO/TECHO

TUBERÍA POR PISO

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8'' EN MURO

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8''

LUMINARIA LINEAL ANTANA TEK LED 2.50m 80W

LUMINARIA EN MURO 33.4W

LUMINARIA EN EXTERIOR 12.3W

IL_APLIQUE TEK LED 15W 8'' EN MURO AL EXTERIOR

ESCALA:

COLABORADORES:

FECHA:

NÚMERO DE PROYECTO:

PLANO N°:

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:

REVISIÓN:

JORGE L. CASTELBLANCO
JUAN VERANO TENZA

GERENTE TÉCNICO
REVISÓ

SEÑAL SAS
https://senal.com.co/

CLL 98A N°71-83 PONTEVEDRA
TEL: 6133089

OSCAR GIRALDO

CN205-127771
INGENIERO RESPONSABLE

MICHAEL BUELVAS

DISEÑADOR:

PROYECTO:

EMPRESA DISEÑADORA:

CONTROL CAMBIOS:

CONVENCIONES:

Como se indica

03
/1

2/
20

24
 1

6:
20

:3
0

IMVE

PNN KATIOS-SAUTATÁ

03/12/24

ELE-002

CUARTO DE LAVANDERÍA, SPT Y SIPRA

SEDE OPERATIVA SAUTATÁ

1 : 50
CORTE SIPRA

1
1 : 50
CORTE SPT

2

1 : 100
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